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JR PCM9IXII

KAPITOLA 1 _- Zakladni pfedstaveni setu

Blahoptejeme Vam k rozhodnut! zakoupit si RC zafizeni JR PCM8XIl od firmy JR PROPO. Tato

RC souprava je jednim z nejkvalitnajiich zaflzeni pro Fizeni modeld a jsme pfesvédieni, Ze Vam '
bude spolehlivé a dlouho slouZit.

JRPCMOXII je novy typ vysilade, u ndhoZ jsou vyuZity nejmodemnéjsi technologie pfi konstrukci
elektronickych sou&asti a pfedeviim pfi tvorbé software. Technici firmy JR PROPO u této verze
vysilade vyu#lli nejen poslednich poznatki programovanl, ale souasné vzali v Gvahu i bohaté
zkuSenosti Spickovych pilotd — modelafl, co? je u JR davitky" bezkonkurenénf vyhodou a pokud
méte zkuSenosti z ndkterou jinou znadnou, urtité vechny plednosti velmi rychle poznéte a
ocenite.

Pravé poznatky pilotd svétovych jmen umoZnili, Ze SW je vytvofen tak, aby pfi maximalnim vyuZiti
moZnostl programu bylo programovani také rychlé, pfehledné a optimélné postavené pro kazdy
typ modelu.

PouZitim v modelaFské praxi pak sou¢asn& navrhli a ovéfili i nejlepér ergometrické rozmisténi
ovladact na vysilaéi.

ZARUCGNI PODMINKY

V souladu s § 612 a nasledujicich, zakona &islo 40/1964 Sb. Obgan.zak., ve znéni pozd&jsich
pfedpisti , je na zakoupené zafizeni JR PCMOXIl poskytovana zaruka 24 mésicQ. Pfi pFipadné
reklamaci, nebo pro provedeni zaruéni opravy je nutné pfedloZit dokiad o nakupu a jednotlivé dily

zafizeni musi mit neporuSené ochranné zndmky. Bez nakupniho dokladu, popfipadé u zafizenl s
poru$enou ochrannou zndmkou nebude reklamace uznana.

Zikladni i

Pfestole pledpokliddme, 2e jste jiz vyspély a zkufeny modeldf dovoite, abychom zde
pfipomnéli nékolik zakladnich bezpe&nostnich a provoznich zésad pro pouliti RC zatizenl:

1. Zabalte pfijimad do ochranné pdnové hmoty o tioustce nejménd 10 mm. Obal zajistéte
nejlépe omotanim gumou. Tato ochrana zajistl pfijimaZ pfed podkozenim pﬂ nadmémeém
chvénl modelu pfi provozu, havérii nebo tvrdém phstani .

2. Instalaci serv provadsite vidy za pouZiti dodanych gumovych prichodek a mosaznych
pouzder. (Hlava pouzdra Je dole, doléhd na loZe serva.) Tato montaZz chranl servo pred
vibracemi z modelu. Monté2ni Sroubky serv dotahujte s citem, aby byla zachovéna
schopnost gumovych prichodek absorbovat vibrace.

3. Chod serv musi byt po celé jejich draze volny, bez pfekaZek. Ujistdte se, Ze v cesté paky
serv nejsou 24dné pfekaZky, nebo Ze jim néco nebrani v pohybu.

4, Vypinad a Konektor pro nabljeni instalujte tak, aby nebyl oviivnén splodinami z vyfuku
motoru & tak, aby byl co nejvice ochrandn od vibraci. Ujistéte se , Ze vypinaé ma volnou
dréhu a nic nebrani pohybu patky vypinace.

5. Anténu plijimade namontujte pevné k draku modeiu tak, aby jste mél jistotu, Ze se nemdize
zamotat do vriule, nebo do oviadacich pioch modelu.
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Anténu pfijimade nikdy nezkracujte.

PFed kaZdym letem se ujistéte, Ze anténa vysilade je pin& vytaZena
Vysilag chraiite pfed detédm

© © N @

Zachovavejte tento postup uvedeni zatizenl v Sinnost:
- zaplnanl : prvni zapindme vysilad, pak pfijimad
- vypinani: prvni vypiname pfijimag, pak vysflad

10. Doporuéeni: PrestoZe existuje fada teorii 0 spravném nabijeni NiCD bateril, vyrobce RC
soupravy doporuéuje, aby byly baterie nabijeny pfed kaZdym létanim, a 1o cca 12 aZ 14

hodin. NepouZivejte rychlonabijeni!
Upozoméni: :

V sougasném modelu vysilate PCMIXII - jiz nenl pro vnitini napdjeni paméti pouZivana Lithiova
baterie. Data jsbu ukiddana ve specialni vnitfnl pamét| vysilae ,Flasch Menory".

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI:

Pfi nespravném uziti napajeci baterie, nebo pouZiti nesprdvného typu baterie hrozi nebezpedl
vybuchu. S pouZitymi baterieml zachdzejte die pokynd vyrobce a pfi jejich likvidaci dodrZujte
pravidia pro ukladani a likvidaci nebezped&ného odpadu !

POPIS VYSILACE

Informaéni disple| a ovlddaci prvky

JR PCMOXIt je vybaven displejem, ktery pouZiva modemi technologie zobrazenl obdobné jako
jsou poufivané v poditaovém pramyslu, co? rozSifule a zvyraziiuje moZnosti pfi uZivani
v modelafské praxi.

Nové je uZita metoda ovliadani pomoc! tzv. ,Scroll Bar* - &esky miZeme oznadit jako .Rotatni
ovlada&* - v dalsim textu pouze ,S8"“. Ve spojen( s oviddacimi tladltky umisténymi po lavé strané
displeje je vytvofeno efektivni, rychlé , udinné a piitom pfljemné programovac( prostiedl.

JR PCM9XIl mé prostfedky pro programovini tfi typl modela - letadel, vétrofii a helikoptér
- déle jen AERO, GLIDER, HELI - se specidinimi moZnostmi aplikovan( pro kaZdy tento typ
samostatnd. Viechny moZnosti a detaily jsou popsény v pflsluinych kapitolach.

Doporutujeme, aby si kaZdy uZivatel vysilate PCMSXIil , nejprve dikladné prostudoval kapitolu
1., kde se sezndmi s potfebnymi informacemi a postupy pro zékiadnf naprogramovan( vysilate -
s tzv. .Systémovym menu* (SYSTEM MENU). Znalost systémového menu a programovani

systémovych funkcf, nasledn& uzivateli uleh&i programovani jednotlivych provoznich funkef v tzv.
LJunkénim menu® (FUNCTION MENU).

N veni stu informaé&niho displeje

Podle svatelnych dennich podminek je moZno nastavit kontrast displeje. Zména se provede
pomoci rotadniho ovladade (SB). Pii zapnuti vysilate se zobrazi zakladn( informaéni displej, rotact
SB nastavie kurzor na ikonu ,DISP CONT®, coZ poznéte tak, Ze ikona ztmavne. Nasledné stisknate
SB a tak vstoupite do daldiho stupnd ménu (sub menu). Zde pak otalenim SB nastavujete
(ménite) kontrast tak, jak Vam vyhovuje.

Pokud by se pfi této &innosti kontrast nastavil tak, Ze displej nebude &itelny, je potfeba stisknout
tlatitko ,CLR", nebo vypnout a opétovné zapnout vysilaZ.
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POPIS VYSILACE JR PCMSXIl

: ELEVDR |
AUX TRIM
MIX SW/THRO HOLD FLAP TRIMHOV.PIT HOV.THRO
RUDD D/R / AUX4 -
\ FLAP swrrc

LEVER

0
\ . 5

RUDD/ELEV STICK

ELEV TRIM Le) - )

RUDD TRIM

ENTER BUTTON
LIST BUTTON
CLEAR BUTTON &

0000

POWER SWITCH

Manudl.verze C2

schéma ovlédagfch prvkd na pfednim panelu:

TRN/SNROLL !

AILEDR

AUX2/AUX4/F.Mode

LEVER

e

THRO/AILE STICK

THRO TRIM

AILE TRIM

N

ROLLING SELECTOR (88)

LCD DISLAY .
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POPIS VYSILACE JRPCMIXN - zadni panel;

I

HF MODUL

2
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KRYT BATERIE
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Digitatni trim

Pohyb padky digitalniho trimu je na displeji zobrazovan na piisiu3né ikoné zobrazujici drahu trimu.

_ Horizont4lni pro kfidélka a smérovku a vertikdlnl pro motor a vySkovku, Zména potohy trimu je
soutasn® oznamovéana akusticky a to tak, e pohyb trimu od spodni aZ do homf polohy je

signatizovén stoupajicim ténem. Poloha trimu v neutralu je signalizovana delSim ténem.

Krok trimu, 4. dr&ha, kterou servo vykon4 pfi jednom kroku trimu {pfi Jednom pipnuti) se da ménit.

Zmé&na kroku trimu je popséna v kapitole TRIM STEP.

Véechny nastavené hodnoty trimu jsou (resp. nejsou) uchovany automaticky v paméti pro kaZdy
letovy méd, coZ Je odvislé od konkrétni volby ve funkci Device Select.

Rota&ni oviadat . SCROLL BAR":

Tento oviada& je novy prvek pouZity u RC soupravy JR. Jde o mechanicky oto&ny vélelek po
pravé strand displeje (viz obr.vysilate ). Rota&ni pohyb (vpravo | vievo) umoziiuje rychié
vyhledévéani a nastavovani hodnot funkel a pohyb kurzoru. Stiskemn tohoto oviadate (valeCku) pak
potvrzujete vybranou funkci, nebe hodnotu funkce. OtdZenim SB vievo nebo vpravo se na displeji
formou zvyraznéni textu (podbarveni) bude pohybovat kurzor hlavni nabidky a oznatovat funkce -

dostupného moZného vybdru. Na funkei, kterou hodldme upravovat, zastavime kurzor a stiatenim
SB bude vybran4 funkce aktivovéna.

Qvibdaci tladitka:

Na levé stran displeje jsou umisténa &tyfi bodové tiaditka oznalend, ENT, LIST, CLR
a &tvité je bez oznadenl.

PouZiti tladitek;

Tladitko ,LIST* - sloui pro okamzity vyb&r funk&niho menu,
jednotliviich programovatelnych funkci modelu,

Tiatitko ,.ENT* ~ slouzf pro rychly vstup do vybrané programované funkce, )
Tiaditko ,CLR" - vymaze jakoukoli hodnotu, kterou jste pfi aktudlnim programovani

nastavili a chcete toto nastaveni vrétit zpat na pfednastavenou standardni hodnotu (pfed
zahéjenim pragramovani). :

Zbyvajici tlatitko pouZijte pro aplikace funkci TIMER® (chod mé&feni &asu).

tj. seznamu pro nastaveni

Uprava délky Fidicich pak

Ridic paky vysilate jsou délkovd nastavitelné. K provedeni dpravy pouZijte dodaného imbus Kice.
Pootodenim &roubu, ktery je umistén v ose paky proti sméru hodinovych rutidek uvolnite Sroub a
otafenim paky nastavite vami poZadovanou détku. Naslednd zajistéte dotaZenim imbus Sroubu. JR
rovnd? dodavd vymanné Mdici p&ky v rliznobarevném provedeni. Jsou eloxovany na barvu

gervenou , modrou, svitle Sedou a tmavé Sedou. RovndZ jsou doddvéany i paky v prodlouZeném
proveden(. MiiZete si je objednat u dedavatele soupravy.
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Uprava_sily tahu na fidicich pdkdch a zména_oviadaci paky plynu motoru

Nastaveni sily tahu na fidici p4ce provedete nasledujicim zplsobem:

Vyjméte HF modul a baterie. VySroubujte Sroubky (6 ks) zajisfujici zadnl pane! soupravy.
Odstraiite zadni kryt. Pracujte opatmé, abyste nepo3kodili koliky pro HF modul a kabeldZ. Sroub
pro nastaveni tahu nap&ti vy&nivd ze zadni &4sti sestavy fidicich pdk a hezprostiednd piiléha
k tazné pruZing. Nastavte ka2dy Sroub tak, aby to odpovidalo vami poZadovanému napéti pru2iny.
Otadenim proti smé&ru hodinovych rufitek ucitite povoien( napsti, po sméru hodinovych rugitek
ucitite silnéjSi tah.

Vysilag JR PCM9XIl ma moZnost softwearové zmény mddu vysilade (Médy 1,2,3,4). S tim souvisi i
nutnost presunuti ovladani kandlu motoru bud na levou, nebo na pravou fidici paku.

Doporu&ujeme, aby pfi nékupu vysila%e byl zadan poZadavek médu a dovozce dodé vysilal
s nastavenym SW a piisiudn& upravenou mechanikou fidicich pék.

Pokud si budete Gpravu fidici paky motoru provadét sami, dodrzujte nésledujici postup:

Vyjméte HF modul a baterie. Opatrné vySroubujeme Sest $roubkil na zadnim panetu vysilage, tim
jej uvoinime. Odstrafite opatma zadni kryt. Plynové paka nemd pruZinu (nevraci se do neutrélu),
ale je jisténa tzv. ,brzdou* plynové paky (plechové listové péro). Od¥roubujeme tuto brzdu, Na
druhém kiiZovém oviadad, kam chceme funkci ptynu pfesuncut, sejmeme spirdlovou pruZinu,
kterd vraci pdku do neutrdlu. Déle z téio paky sejmeme (posunem do strany) ,vahadic™ , na kterém
byla pruZina zav&%ena. Takto uvoinime oviadad.

Pies tento uvoln&ny oviada® nadroubujeme plechové listové péro - ,brzdu®. Sroub v plastovém
drzédku utéhneme a 3roub v mosazném dotahneme pouze tak, aby byla nastavena poZadovana
piitladnd sila a tim brzd&na paka oviddéni kandlu motoru. Tim mame hotové pfemisténi plynu.

U soupravy PCMOXII jsou doddvény dva typy .brzdy" - listového péra. Jedno péro Je hladné,
druhé je opatieno vrubem.

Pokratujeme tim, e sejmuté vahadio pfemistime na druhy kifovy oviadag , kde bude misto
oviddani motoru oviddéna vySkovka. Jakmile budete mit paku nasazenou, pokralujte instalaci
pruziny. Nasuiite spodni konec pruZiny na hédek v dolni &4sti sestavy oviadate a druhy konec
nainstalujte na ukonZeni pohyblivé paky. Pracujte velmi opatm& pomoci pinzety a silného

spendiiku. Nakonec nastavime tuhost oviadadl pomoci Sroubkl napinajicich, & uvoliiujicich
pruziny.

- SROUB REGULACE SILY TAHU SROUB REGULAGCE SiLY TAHU
MOTOR / VYSKOVKA (dle mddu) VYSKOVKA f MOTOR f (die madu)
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DSC propojeni

PouZiti kabelu DSC (Direct Servo Connection) védm dovoll oviadat serva v modelu bez pfenosu
vysokofrekvenéniho signalu a je tak zabezpe&eno, Ze neovlivnite 24dného daldiho pilota ruSenim
z va3eho vysilate. Pfed pfipojenim DSC kabelu se ujistéte, Ze méte vypnuty vysilad i pfijimad.
Pak zapojte DSC kabel do vysilage a druhy konec do konektoru uréeného k nabljeni pfijimadovych
bateril. Pak zapnate pfijima& | Vysilad se nesmf zapinat protoZe DSC kabel automaticky odebira
napéti z baterii vysilate. Zapnutim vysllade by jste vysilaii HF signédl a tim oviiviiovali ostatni
modelafe |

Poznamka: DSC funkce je moZna pouze s vypinalovym kabelem oznalenym dodavatelem jako
.DSC kabel®*, - _

Z4al Backu

Viechny nabrogramované data jsou zabezpedena a chran&na v paméti vysllade pomoci ,Flasch
Memory" s neomezenou Zivotnosti.

Nabilen| akumutatord

Dodané baterie vysiiate I pfijimate by mély byt nabijeny nejménd 14 hodin a to kaidy veder pfed
I&tAnim v dallm dni. Prvni nabiti by mélo trvat nejméné 22 a2 24 hodin.

Ochrann i

PCMIXI!I je vybaven ochrannou pojistkou hodnoty 3 amp, ktera chranl systém proti pfetiZenl. Pfi
vymaéné pojistky postupuijte tak, Ze nejprve vyiméte HF modul a baterie. Pak vySroubujte roubky (6
ks) zaji§tujici zadni panel soupravy. Odstraite opatmé& zadni kryt. Pojistka je umlst&na v levé doin(

tasti Krytu vysilate. Vyméiite pojistku . Pozor - pouZijte stejnou hodnotu | Pracujte opatrné,
abyste nepodkodili kollky pro HF modul a kabelaZ.

Nabile¢

UPOZORNENI: Polarita zapojeni origindintho JR nabijete je — zéporny pdl na stfedu konektoru |
To mi2e byt rozdliné u nabfjeth od jinych vyrobch. Pokud budete pouiivat nabljete od jineho

vyrobce Je nutné pfekontrolovat polaritu zapojen! konektorll a zabezpe€it, aby zéporny pol byl
zapojen na stfednl kontakt konektoru,

Pokud je se soupravou dodan originalni nabije JR, ma dvé LED diody. Tyto by maély pfi zapojeni
baterii na nabljenl vZdy svitit. Pokud svitit nebudou, ujistéte se, 2e vypInaé vysllate i pfijimade je
v poloze vypnuto.B8hem nabijenl se zvySi teplota nabljete. Je to zceia nommaini a nemusite se
znepokojovat. Jestlize budete mit jakékoliv obavy, nebo pochybnosti o spravnosti prace nabijece,
prosim vyhlaedejte radu odborné firmy.Zajistdte spravny nabljec! proud pro vami pouiité baterie.

PROGRAMOVANI VYSILACE - obecné zasady

Vysilad JR PCMIXIl je programovén prostfednictvim dvou hlavnich ,MENU“

" . Prvnim je
systémové menu - SYSTEM MENU, druhym je funkZni menu - FUNCTION MENU.

SYSTEM MENU - je otevirdno pro zékladni nastaveni RC soupravy a modelu (popf. jeho Upravy)

a dovoll vioZit zakladni parametry pro identifikaci a ovldddni modelu, jako je: typ modelu, ndzev

modelu, modulace, ,Mode® vysilate, moZnost volby typu oviadani kffdia a volby letovych méda,
atd.

Konkrétn{ funkce jsou popsané v kapitole1, a tyto funkce jsou vidy vazané ke konkrétnimu typu
modetu (HELI, AERO, GLIDER).
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FUNKGNI MENU - dovoli nastavit alternativni parametry zavisié na typu modelu (letadlo,

helikoptéra, vétroli) a umo2ni rychlé vioZenl poZadovanych parametri: jednotlivych funkci jako je

napf. nastaven! drahy serv, revers serv, dvajité vychylky, exponencidini vychylky, mixy... a mnoho
dal$iho. :

Pro programovani jednotlivych typi model - AERO, GLIDER, HEL! - plati v ndktarych
funkcich zdsadni odlifnosti. Struktura MANUALU je z tohoto diivodu volena tak, Ze jako

zéklad Jsou nejprve popsény postupy programovéni pro typ modelu AERO a odli$nosti
typd GLIDERa HEL! jsou popsany v nasledujicich statich.

Prednosti Va3l nové soupravy JRPCMIXII je kromé zcela samozfejmé kvality i efektivni a vysoce
variabilni systém programovani. Ka2dy vys(la¢ je dodavéan s nainstalovanym tovamim software a
vioZenymi prvotnimi, tzv.: .default” daty nastaveni jednotlivych standardnich funkci. Tento SW Je
vychozim stavem pro individudinf programovanl. Programovén{ vysilate JR PCM 9Xil je oproti
systémim jinych vyrobel sice jednodu$di, pfesto jde o proces pomé&mé komplikovany. Kjeho
oviadnuti a maximalnimu vyuZiti vS8ech moZnosti doporudujeme, abyste pfi studovani tohoto
manuaiu sou€asné pouZivali vysilat a model osazeny potfebnym Fidicim zaf{zenim a v8echny
programované funkce si tak pfimo na modelu redind ov&fovali. Timto postupem si usnadnite a
velmi rychle osvojite zasady programovan( a dosahnete 2adaného vysledku.

Mnoho Zasu Vam udetfi | to, Ze jeté pfed tim, neZ zafnete programovat a nastavovat parametry,
si na papir sepiSete poZadované funkce, které by mél mit V4§ model. Soupis fadie obdobné jako je
sestaveno systémové menu. Konkrétné si sepilte postup programovani, napf. do jaké paméti
budeme nastaven{ uklddat , jaké bude jméno modelu ve vysiladi, jakd bude modulace, typ
nastaven| ovladanl kfidélek (Wing Type}). Dale je musite rozhodnout, zda pouZijete tzv. Jetové
mdédy" (Flight modes), a také jakymi pfepinadi je chcete ovliaddat, apod. Vechny poZadavky na

ovladani modelu tedy doporuCujeme zapsat do prehledné tabuiky a jakmile mate v8echny funkce
promysleny, pak se jiZ mUZete pustit do programovani vysilade.

Jednou zhejdileZitdjsich fazi programovani je pfiprava na naprogramovan{ dvou vysoce
duleZitych funkei. Jsou to funkce oznadené jako: .Device Select" a Wing Type*. Pochopeni
systému tdchto funkci je zdkiadem pro Gsp@Sné programovéan! vysilale a jejich vyuZivani velmi

usnadiiuje fizenl modelu ve specifickych, sloZit&Sich obratech. Podrobnd viz pfsluiné staté
kapitoly 1.

KAPITOLA 2 - SYSTEMOVE MENU

Vstup do systémového menu

PH vypnutém vyslladi stiskn&te tialitko ,ENT a soulasné zapndte vysilal. Zobrazi se nabidka
wSYSTEM M“ s vyitem viech systémovych funkei.

- = T AFMID DT LAY Witk KA STLESTOR

fr [SYSTEM M.l :

INFO-DISP TRAMSFER . ‘
fendo ] SE TRIM STEP

Devic., SEL

. Wing TYPE
. MOL Reset

MODULRT,

I\
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Vtéto nabidce rotacl/ SB posunujeme kurzor - ndzvy funkci se tmavé podbarvuji. Na
poZadované funkei k programovéni kurzor zastavime a aktivuleme || stiskem SB.

POZNAMKA:  Tento postup Je shodny pfi vEech vstupech do systémového menu a
v jednotlivych statich popisujicich vstup do systémovych funkci jiZ déle neni uvadén !

Nasledns, v konkrétnf vybrané funkci, provadime jejl potfebné nastaveni, coZ

ie popséno
v dal3lch statich tohoto manualu.

MODEL SELECT and COPY_-- Vybér modelu a kopirovani
{oznageni na displeji Mode! SEL*)

Pomoci této.funkce vyberete z paméti vysllale poZadovany mode!l (&islc modelu), se kterfn:n
hodlate létat, popfipadé jehoZ dlive naprogramované parametry, které maéte nastavené a uloZené
v paméti cheete zkopirovat do paméti jiného modelu, a to pfimo ve va$em vysiladl.,

Toto pfekopirovanl je velm] uZitené kdyZ chcete nastavit napf. na jednom modelu rlzné
parametry pro vyzkoudeni vlastnosti, nebo jiZ nastavené parametry jednoho modelu zkopirovat do
paméti pro jiny model. Nemusite programovat cely proces, ale pouze okopirujete prvni nastaveni a

aZ v kopli provadite po2adované zmény.
Postup:

Pomoci SB vyhledame funkci ,Model SEL" a stlailme SB. Objevl se stavova Fadka s oznadenim
disla modelu, typu modelu a modulace pouZité u modelu.

Model SEL]

RCRO  PPM

0000 I

Pokud chcete provést vybdr modelu, se kterym budete létat, pak pomoci rotace SB najedete na
ikonu ,MODEL", stlatenim SB se objevl tabulka se seznamem paméti s &lsly modell.

I\

m"b@@@

Select
MODEL 2

"9 SYSTEM
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Rotaci SB vyberete poZadované Cislo paméti modelu (1 aZ 30) a potvrdite stlatenim SB. Tim je
model vybran. Vysilaé vypnete. Po nasledujicim zapnuti vysllafe bude na zakladnim displeji
identifikovan vybrany model.

Jestlize chceme koplrovat parametry takto vybraného modelu (MODEL 1) do jiné paméti — pak
pomoci SB najedeme na ikonu ,,Select”, stlatime SB, objevi se funkcs ,copy — copy®. Pomoci
-8B vybereme druhou stavovou fidku (pod &ipkou), stlatime SB a objevi se nabidka pamati 1
az 30, do kterych miZeme parametry pfekopirovat. Pozadovanou pamét (&lslo pamé&ti, do které
budeme kopirovat parametry pro novy model) vybereme ot4d&enim S8, Na displeji pfekontrolujeme

spravnost a potvrdime stlatenim tladltka ,CLR". Postup kopirovén] je na displeji zobrazen
pohybujici se Sipkou. Tim je koplrovani provedeno. .

o

MOCEL 2 [lIRO SPCH
MODEL 3 HELL SPCH

{0000

Upozornénit:

Pfed zahdjenim koplrovani zkontrolujte &islo paméti, do které hodlate kopirovat Udaje. Tato
pamét bude zkopirovanim novych udaji pfepsdna a pivodni Gdaje budou nendvratnd ztraceny.

Stiskem tladftka LLIST* se vratite do systémového menu. Stiékem tlatitka ,ENT" se pfesunete na
zakladni informacni displej. Tim je programovani ukon&eno a vysiiaé je pfipraven k pouZiti.

MODEL NAME - Jméno modely
(oznateni na displeji MDL Name®)

Tato funkce slouZi pro zadani a vybér individudlnich jmen modeld. Na zakladnim displeji je pak

automaticky zobrazeno jméno vybraného modelu. MuaZete vioZit maximalnd 8 znakd pro oznadeni
jména modelu.

Pastup:

V SYSTEM MENU wyberte za pouZiti SB funkei .MDL Name" a stiskem SB do této funkce
vstouplte. Na displeji se objevi Fidek s oznatenim - &fsla paméti, typem modelu, a prazdni
2avorka, v niZ je nastaven kurzor (mala Sipka). Stiskem SB se na displeji zobrazi tabulka
s pismeny, &islicemi a znaky. Rotaci SB najedeme na poZadované prvni pismeno nazvu modelu
(tmavé se podbarvi) a potvrdime stiskem SB. Tim se pismenoc vybere a pfenese do zavorky.
Obdobné& pokratujeme i pfi vybéru dallich pismen nazvu modeiu.

MO Namel . :
MODEL 3 ACRG <H? EXTF!E) SPCH

RS e, =, SP1234567
8931 C= > ?0ERCOFGHT JKLMNQ
PRESTUUWRYZL¥ 1~ abodedg
hidk lmnorarstuvuxaz{| )~ e,
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Stiskem tlatitka LIST* se vratite do systémového menu. Stiskem tlagitka ,,ENT* se pfesunete na
zékladni informani displej. Tim je programovanf ukonZeno a vysiiat je pfipraven k pou2itl.

TYPE SELECT. - Vybér typu modelu
(oznacem na displeji . Type SEL")

Tato funkce slou2i k zadan( a vybdru typu modsiu - HELI, AERO, nebo GLIDER

Postup: '

V SYSTEM MENU pomoci{ SB vyberete funkci ,Type SEL® . Stiskem SB do této funkce
vstoupite, Rotaci SB vyberete typ modelu, ktery budate pouZivat — najet[m kurzoru na typ (HELI,
AERQ, GLIDER) se ikona zvyrazni. Stladenim SB vyberete typ, coZ je potvrzeno tim, Ze symbol

modelu bude or&movan. Rotaci SB se pFesunete na tkonu ,LST“ a naslednd stisknéte SB — tim j€
vybér typu modelu ukonden,

Stiskem tladitka LIST* se vratite do systémového menu. Stiskem tla&ltka ,,ENT* se pfesunete na
Zékladni informad&ni displej. Tim je programovani ukon&eno a vysilag je pfipraven k pouit

Upozornénl: Po nastaveni vylkejte s vypnutim vysilate nékolik sekund, aby se nové nastaveni
t4dné ulozilo.

DATA RESET - Ruéeni (resetovani) dat
(oznagenl na displeji ,MDL Reset")

Funkce DATA RESET umoZiiuje u vybraného modelu resetovat viechny naprogramované funkce

v dané paméti a vratit se do tovamiho nastaveni . Resetovani nemd vliv na jiZ naprogramovana
data pro jiné modely (v jiné paméti).
Postup:

Do funkce DATA RESET se dostanete tak, Ze vstoup[te do SYSTEM MENU a zde oznadite funkci
.MDL Reset” a stisknete SB. Na displeji se objevl Udaje o modelu, jehoZ naprogramované Gdaje
budou resetovany. Pfed resetovanim se ujistéte, 2e cheete resetovat data v paméti, kiera je pravé
oznadena na displeji, tim pfedejdete ztraté dat u jiného n&Z poZadovansho modelu. .

Pokud g&islo modelu je jiné, neZ jaké poZadujete pro vybér pro resetovén(, je nutné se vrétit do

systémového menu (stiskem ,LIST) a zde ve funkci ,Model SEL® vyberete poZadovany model
(viz vy8e popsany postup ve stati ,Vybé&r modelu a kopirovani®)

MODEL 2 ACRO  PPM

11 SYSTEM
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Po kontrole stisknéte tladltko CLR. Na displeji se objevl napis ,,Are you sure ? Y/N*. Pokud jste
si skute&na jisti, Ze je vybér spravny a data chcete resetovat, stisknéte &tvrté neoznagené tladitka
(vedle na displeji je symbol .YES"). Tim se provede resetovani. Béhem vymazu dat , postupné
zprava do leva mizi napis ,Are you sure ? YIN“. Tim je operace vymazu dat ukonéena.

Bl g [(MOL Reset)
wi LU

MODEL 2 ACRD  PPM

0000

Stiskem tlac‘.i’tka LIST* se vratite do systémového menu. Stiskem tiaditka ,,ENT™ se pfesunete na
zakladnl informa&ni displej. Tim je programovani ukon&eno a vysilat je pfipraven k pouZiti.

MODULATION - Nastaveni modulace
(ozna&enl na displeji , MODULAT") '

Vyb&r funkce MODULATION umoZnl u2iti vaseho JPCMIXIl vysilale pro viechny typy JR
pfijimadd. MiZete sl vybrat zmodulace SPCM (1024) , nebo ZPCM (512}, coZ zavisi na

centralnim procesoru v piijimadi, nebo miZete vybrat také PPM modulaci (b&Zne také oznalované
jako FM) . .

Postup:

Pomoci rotace SB vyberte v systémovém menu funkci , MODULAT® a stiskem SB do funkce
vstouplte. Zvyrazni se ikona ,Modulation®. Opé&tovnym stiskem SB vstoupite do submenu

s oznadenim tfi typd modulace. Rotaci SB vyberete poZadovanou maodulaci a stiskem SB i
potvrdite.

MODEL 2 ACRO

Modulation
PPM

Stiskem tlag&itka ,LIST se vratite do systémového menu. Stiskem tla&itka ,ENT* se pfesunete na
zakladnl informaéni displej. Tim je programovani ukon&eno a vysfla¢ je pfipraven k pouiti.

DATA TRANSFER - Pienos dat
(oznateni na displeji ,TRANSFER")

Tato funkce je uZivana pro pfenos viech existujicich dat uloZenych v paméti pro dany model

z jednoho vysilate JPCM8XII do jiného vysilate JPCMIXII, Proces se uskutetiiuje pomoci DSC
Kabelu. .

12 SYSTEM
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U typu vys(late JPCMBXI! je také moZné provést pfenos dat pomocl staZen{ dat na PC, a to za

pouZitf specidlniho SW DataXchange od firmy JR PROPO (CD je moZno objednat u dodavatele
RC soupravy.)

Upozomd&ni:  prosim vénujte zvySenou pozomost pfi praci saktivovanou funkci DATA
TRANSFER, nebot mohou byt stdvajlcf data nenévratnd pfepsana novymi.

Jestlize majl baterie nizké napétl — ,baterry alarm® Je aktivovdn — kopirovaci funkce nebude
provedena.

Postup:

-

Vypnuté vysflate propojte DSC kabelem. -DSC konektor je umlistén na zadni strané
vysilade.

- Zapnéte oba vysilale.

U vysilale, ze kterého bude transfer provadén vstupte do SYSTEM MENU a ve funkc1

-Model SEL" vyberte &islo paméti modelu, jehoZ naprogramované charakteristiky cheete

kopirovat do jiného vysilate (viz popis vy3e).

- Poté stisknéte tlatltko ,LIST" , tim se vratite do SYSTEM MENU. Zde rotaci SB vyberte
funkel ,TRANSFER" a po potvrzen{ stlalenim SB se na displeji objevi zvyraznéna ikona

T RANSMIT". {(Pozn. V pfipadd, Ze zvyraznéné ikona bude nazvana ,RECEIVE",

opétovnym stiskem SB Ji zménite na ,TRANSMIT". ) Tim je pfipraven vysflacl vysila& .

0000

Na druhém vysflali, do kterého chcete data pfenést, rolovanim SB vyberte funkei
~TRANSFER" a potvrdite stiskem SB. Na displeji se objevl zvyraznénd ikona
LRECEIVE" (Pozn. V pfipadé, Ze zvyraznéna ikona bude nazvana ., TRANSMIT", stiskem
S8 ji zménite na , RECEIVE".)

Nasledné pomocf rotace SB najedete na &islo modelu (ikona s &lsiem modeluy, do kterého
chceme data pfenédSet se zvyrazni) . Pokud chcete data pfenaZet do jiného &isla pamsti
modelu, musite na zvyrazn&né ikoné &isla paméti stlagit SB, tim se otevfe submenu se
seznamem v8ech pamat/. Otaenim SB si vyberete pofadované &islo paméti a stiskem SB
potvrdite. TIm je pamé&t vybrana.

Jakmile toto nastaven( provedete, stisknéte tladitko ,,CLR¥, tim budete aktivovat pfijimaci
pohotovostni reZim - objevi se ,Stand by “.

Takto mame pfipraveny oba vysllade k pfenosu dat.

; ‘ 13 SYSTEM
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- Vdal3im kroku se vratime k vysiladi, ze kterého budeme data odesflat. Zkontrolujeme, Ze
na disple]i je vyznagena ikona ,TRANSMIT", Na duspleji je dale otazka, zda je pfipraven i
pfijfmaci vysilag ,,Recelver stand-by?*.

- Plekontrolujeme |- stav vysllage, do kterého data pfijiimame. Zde bude na displaji
zobrazena ikona ,RECEIVE®, dale zde bude uvedeno &islo modelu a idaj ,stand-by*.

- Pokud e v3e pfipraveno, na vys(lagi, ze kterého odesildme data (TRANSMIT) stiskneme

- tla&ltko ,CLR" (START na displgji). Tim zahajime pienos dat.

- Po Uisp&8ném plenosu dat se na displeji obou vysila&t objevi mformace »100%" (zcela
vpravo)

- Pokud se prenos dat zastavl pfed 100%, doSlo k chyb& pfenosu. Vtomto pfipadé
zastavime u vysilate ,RECEIVE" pfenos dat, a to stiskem tla&itka ,CLR"

Pfekontrolujte propojovacl kabel a naprogramovan{ obou vysiladi k pienosu. Pled novym

sputdnim se Ujistdte, Ze pfjmovy vysflad je pomoci tlatitka CLR uveden do
pohotovostniho redimu ,Stand-by" jako prvni !

Stiskem taditka ,LIST" se vratite do systémového menu. Stiskem tlatitka ,ENT" se pfesunete na
zakladnf informagni displej. TIm je programovan{ ukon&eno a vysila& je pfipraven k pouZitf.

TRIM STEP - Nastaveni citlivosti trimu
(OznaZenl na displeji .,TRIM STEP®)

Tato funkce zméni citlivost origindiniho nastaveni trimi, a to od jednoho kroku aZ po 10 krokd na
jsdnu pozici trimu (tzn. Ze pfi jeadnom stlagen( trimu — jedno plpnuti - se trim zméni o zvoleny podet
krok( - od jednoho po deset). Zakladn{ nastavenl je 4 kroky na jedno stiaden! trimu.

Postup:

Vstupte do funkce TRIM STEP. Rotaci SB vyberete jednu z ikon oznadujici funkci THRO, AILE,
ELEV, RUDD - zvyrazni se. Stlatenim SB vstouplte do submenu, ve kterém pomocl rotace SB
vpravo pfidavate kroky trimu (hrub8i nastaveni}, nsbo otdenim vievo ubfrate kroky (jemné&jsi
nastaveni). PoZadovanou citlivost potvrdime stiskem SB.

U typu vysilate PCMOXII mi2ete vyuZit nové funkce pl"i trimovani kanald AIL, ELEV, RUDD,
oznadensg jako ,L.S.T.“ (Limited Stroke Trim - omezeny pohyb trimu). Pokud pouZijemse tuto

funkci, lze u vybranych kandll trimovat pouze okolo centraln! polohy fidici paky {na koncich dréhy
serva nenf trimovani umoZnéno).

Pokud chcete pouZit funkci ,L.8.T.“, pak pfesunete kurzor a2 na dolnl fadku a zde vyberete
jeden z kan&lu, u které je mo2no funkci ,L.S.T.“ zvolit. Zde stlaten/m SB se piesune znadka pro

pfepindni - z polohy oznadené jake ,NORMAL®, do polohy oznagené .L.S.T.* Takto je funkce
aktivovana,

[TRIM STEP]

1oy ELEV 4 RU?-T
RILE 4 RUO

&, 8 ‘ﬁ 'ﬁ
LST.
NORMAL

710000
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DEVICE SELECT - Vybér konfigurace modelu
(oznadenl na displeji ,Devic.SEL)

Funkce DEVICE SELECT, spole¢nd s funkci WING TYPE, tvofi nejdaleZit3jif nastroje pro
konfiguraci modelu.

Funkce Device select ma nékteré zdsadni odlidnosti pro jednotlivé typy modeld (Airplane, Glider,
Heli) a z tohoto divodu je tedy popsdna pro jednotlivé typy modelt samostatnd.

Obecné se da funkce ,Devic.SEL" definovat jako funkce, jejiZ pomoci se provede zakladni
nastaveni konfigurace modelu spocivajicl pfedeviim v nastaveni (nebo vypnuti) letovych mad, tj.
jednotlivych letovyeh re2imd, déle Ize v této funkei piifadit jednotlivé pfepinade, nebo digitalni - -
ovladate, (které jsou uZivané pro Fizenl), k ovladdani vyznadeného kanalu (funkce). Dale je v této
funkci moZné, provést aktivaci nebo vypnuti digitainich trimc pro jednotiivé ptidavné kandly a

urCeni pfepinaél, kterymi bude pfipojovan nebo odpojovan normaini vystup 2 jednotlivych kanald.

Pokud je vystup z kanalu odpojen (inhibitovan) je moZno tento kandl pouit jako zévisly (slave) ve
volné programovatelnych mixech.

Poznédmka: nastaven( funkce Device Select musi byt vZdy provedeno pfed nastavovanim
jednotlivych funkci ve funk&nim modu.

DEVICE SELECT - MOD AERO

Zikladnim rozdilem mezi DEVICE SELECT AERO, GLIDER a HELI je zpusob volby letovych
rezima (Flight mode)

Co jsou to letové médy (Flight modes) ? (Déle jen F.M.)

Strudné Ize Ficl, Ze letové médy (F.M.) pfedstavuji rizné konfigurace - nastaveni -modelu (4.
nastaveni Dual Rate/ Exponential, programovatelnych mixd, diferenciace kfidélek, systému

oviadani klapek, popt. oviadani gyra, apod.) a pfitazen téchto souborli nastaveni k vybérovému
pfepinadi.

Ukelem naprogramovani a vyuliti F.M. Je poskytnout pilotovi moznost, pouhym pfepnutim
jediného pfistuiného ptepinae F.M. vybrat soubor pfedem nastavenych funkci, které pilotovi
napomohou optimaing ovladat model ve specifickych letovych reZimech, nebo manévrech.

Napf. 2akiadnl nastaveni F.M. u akrobatického modelu se provadl tak, %e prvni F.M. je
naprogramovan pro vzlet, druhy pro normalin{ let na rychlosti a tFetl pro pistan.

Toto ale neni vidy pravidlem. Letové médy mohou byt také naprogramovany i za Géelem
optimaliniho provedeni n&kterych specifickych obratd. Napf, prvni letovy méd bude mit nastaveny
funkce aby optiméiné vyhovovaly pro proveden! norméiniho pfimého letu. Ve druhém letovém
médu budou nastaveny funkce tak, aby bylo moZno co nejlépe provést napt. kopany vykrut a ve

tretim letovém médu bude nastaven! funkcf odpovidat potfebam pro optimaini provedeni vykrutd,
pomalého vykrutu, apod,

U vysilate JR PCM9XIl mi2eme provést nastaveni tii letovych médid a vybér téchto letovych
moda pfifadit k nékterému tfipolohovému pfepinadi. To znamend, fe pilot pak mtZe za letu
pfepinanim volit konkrétni letovy méd podle potfeby letu. Pfepinade pro oviddéni letovych médd
lze pouZit dva. Prvn{ (doporuéeny) je ptepinad oznafeny F.Mode./AUX 2 , (vpravo na homim
panelu vysilale), druhy je FLAP SW / AUX2 — umist&ny vlevo na &ainim panelu vysilade. Pilot si

sam podle svych potfeb rozhodne, kterym ptepinatem bude oviadat F.M. a ve funkci ,Device SEL“
tento pfepinad aktivuje.

Poznamka: nastaven( funkce Device Seiect musi byt v3dy provedeno pfed nastavovanim
jednotlivych funkci ve funk&nim modu

Prvnim krokem programovéni je rozhodnuti,. zda budets, nebo nebudete funkce F.M.
poutivat |
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1. Funkce F.M. nebude pouZfvina.

Pfi tomto rozhodnut! funkc! F.M. neaktivujeme (zpGsob aktivace Je popsan niZe) a v nabidce
.Devic. SEL.* pouze volime pfifazeni pfepinad ovladanl datSlch funkci. Program vysliate JR
PCMBXIl nabizl moZnost zménit zAkladni (tovarni) nastaven{ plfitazen pfepinadli pro oviadani
kanall GEAR, FLAP, AUX2, AUX3 a AUX4.

Zména nastavenl ovladacich pfepinadl maze nékterym pilotim pomoci zvolit si oviadani vybrané
funkce tak, aby to vyhovovalo .jeho ruce®, resp, jeho zvyklostem.

Pfifazeni pfepinata - obecné&:

Po vstupu do funkce DEVICE SEL se objevi tf zakladnf Padky.

V prvnim Fadku — je nazev funkce (kanalu), jejiZ ovlddani je moZné rliznymi volitelnymi oviadadi
(pfepinale, nebo packy triml). Jsou to: GEAR, FLAP, AUX2, AUX3, AUX4.

Druhy a tietf fadek - poskytuji informaci, na ktery oviadag je funkce akiuaing pfitazena (napf.

pod oznacenim kandlu GEAR v prvni Fadce, je ve druhém Fadku Udaj ,GEAR" a ve ti‘atlm Fadku
~SW* - to znamena, 2e kanal podvozku je oviadan pfepinatem GEAR).

étvrty fadek - zde je vyznaten pouze napis TRIM a pod sloupcem FLAP je napis OFF. Tento
fadek slou2l pro aktivovan( / nebo vypnuti funkce ,trim klapek® - viz déle. )

Pty Fadek - oznaluje stav zapnuti (ACT) nebo stav vypnutl (INH) pfifazenl oviada®e k ovladan(
ptislusného kandlu (viz dale).

Postup:

Rotacl SB oznatlme v prvnim fadku zvoleny kandl (GEAR, FLAP, AUX2, AUX3,nebo AUX4), u
kterého chcems zmeénit plifazeny plepinag. Stiskem SB se rozkryje submenu s nabldkou moZnost(

vybéru pfepinatu. Opét rotacl SB vtomto seznamu vyberete poZadovany pfepina& a stiskem
potvrdite vybér.

Toto opakujete u vSech dal$ich pfepinadl.

ol [Devic. SEL1

—
=1 O |

@ B T TOPR GEAR _FLAP AUX2 AUXI AUX4
=]l

=)

RAIL DR RUX2 SWIX3  RUDD
ELE D~R FLAF SuW LR
TRIMRUD DR GERR SW

OUT: {MIX SW SNAP  SUi [MH

2. Funkce F.M. bude pouZivina - provedeme Aktivovini F.M.

Postup:

V menu Devic. SEL. , otadenim SB najedete na ikonu .INH* umistdnou pod néptsem LFLIGHT
MODE".

ST T-A"rtPriI-"" FupY T RULLCSG ZELETTON

CE
GHT v GEAR FLAP AUKZ  AUK3
GEAR FLEP AUX2 RUAX3
Su S SU LEV
TRIM OFF

OUT: INH ARCT  ACT  IWH

/0000
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FLAP TRIM {trim klapek)

Ve funkci ,Devic.SEL" je dale umoinéno vypnout (nebo zapnout) funkci pfeplnate pro ovladani
trimovéni klapek. Tato funkce e pfifazena k ovladadi — posuvny pfepinal — umisténém vievo
nahofe na &einfim panelu vysilate , vedile tfipolohového pfepinate kiapek,

Pozn:  Oby&ejnd je tenic pfepinaé vypnut, dokonce i v pfipadé, Ze model ma klapky nebo
flaperony, nebot vysiia nablzi jiné moZnosti Fizeni kiapek, a takio je preventivn@ ochranéno
nahodné a neZadoucl pouZit! posuvného pfepinade trimu klapek a tim ,rozladéni* polohy klapek.
Nemadiite nastaven{ ,OFF", pokud to nebude skutedn& potfebné pro nastaven! jiné funkce.

Postup:

Aktivovani / deaktivovanl - }8 moZno provést nastavenim kurzoru na ikonu ,OFF*

., kterd je
zobrazena ve &tvrtém Fadku displeje ve sloupci FLAP, a jeho opakovanym stisknutim.

_ﬁ-\
Yy
N

4 [Devic. SEL]

" FLIGHT MODE
R - FLAP Su GERR FLAP RUXZ AUXS AUNdg
GEAR FLAP AUXZ AUX3 RUDD
TRIM:EH su Su Su LEV DR
O /RIFM TRIN

OUT: THH ACT  INH

/0000

Viastni aktivovéni / deaktivovéni pfepinati

Pro snadnou identifikaci ovlddacich pfepinadi a pak uvadime jejich spravny nazev a umisténi na
vysilagi:

AlL D/RPtepinat dvojitych vychylek kiidélek  prvni vprave na ¢elnim panelu

ELED/R Prepinal dvojitych vychylek vyskovky prvni vievo na ¢elnfm paneiu
RUD D/R Pfepina& dvojitych vychylek smérovky prvni vievo na hornim panelu
MIX SW Preptna& Mix druhy vievo na homim panelu

FLAP SW Pfepinad klapek ({fipolohovy) druhy vievo na &elnim panelu

GEAR SW  Piepinat podvozku druhy vpravo na &efnim panelu

SNAP SW  Spinaé kopaného vykrutu  druhy vpravo na hornim panelu
AUX3 LV Oviadad AUX3 Pakovy oviada& na boku vpravo nahofe
AUX2 SW Pfepinag AUX2(tfipolohovy) druhy vievo na Zelnim panelu
FLAP LV Oviadaé klapek Pé&kovy oviada& na boku vievo nahofe

Vysila® JRPCMOXIl nabizi moZnost vypnuti pfifazeni nékterych kanalll k jejich zakiadnim
avladaétm (pfepinaflim a posuvnym padkdm} na vysilali, a to kandld pro GEAR, FLAP, AUX2,
AUX3, AUX4. Toto je velmi uZiteZné v ptipadé, Ze pomocné kandly (AUX kandly) jsou pouZity pro
primami dvojité Hzeni, napf. jestlife jsou n&které funkce oviadany dv8ma kandly (napf.
v pFlpad& pouZitl dvou kanall (serv) pro tzeni vyikovky, nebo smérovky apod. ). V tomto pfipadé

pak pomocné kandly nejsou Fzeny jejich pavodnimi pfepinaéi (AUX 2,3,4...), ale jsou misto
toho fizeny oviadacimi pakami pro Flzeni vySkovky, smarovky, apod.

Jestlize tedy budeme potfebovat aby néktery z kanali GEAR, FLAP, AUX2, AUX3, AUX4 byl
pouZit jako druhy kandl pro primarn( letové f(zenl, napt. pfi délené vySkovce ovladdané pomoci dvou
serv , bude jedno serve zapojeno do konektoru ELEV a druhé do AUX2, pak oznadenl ,INH" ve
Stvrtém Fadku  pod odpovidajicim kandlem (tedy ve sloupci AUX2) pfepnédte na ACT". Toto

provedete tak, Ze na pfislusnou ikonu INH. najedete pomoci SB a naslednym stiskem se INH
zméni na ACT. :
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Stisknéte SB, rozkryje je rametek s nabidkou ,INH, AUX2, FLAP SW". Pomoc/ SB pfesuneme
kurzor na nami poZadovany symbol pfepinate. Jeho volbou vyberete pfepinag, kterym budete za
letu ménit letové médy. Na schématu je pHklad, kdy si vybirdme moZnost ,FLAP SW" a letové
mody se budou ménit pfepinanim pfepinate ,FLAP" (vlevo nahofe na &elnim panelu vysilade)

N i

DAIA L0 DiTPLAY vy fICLL D SELERTTR

AUKZ  AUXS
GEAR FLAP AUK2 AUAS
SW Sk SW LEU
TRIN OFF

QUT: INH ACT RCT.  INH

{0000

Jakmile zvolime jednu z moZnostl aktivace F.M., na displeji se v levém dolnfm rohu zobraz{ dva
nové parametry: ,,TRIM:COM® a ,,D/R:SW* (podie zpGsobu programovéni mtZe byt altemativné
zobrazeno ,TRIM:FM* a ,D/R:FM*) Naprogramovanim - zménou t&chto parametrl uréime jakym

zptGsobem budou pfi pouZitl letovych modl oviddany za letu Trimy a Dual /Rate (pfepinani
vychylek kormidel).

N

L LTRSSV GRARHGS DUEPLAY S TH ROLLILD CELER T O
M (Oevic. SELI

FLIGHT MOCE

FLEF SU BEARR FLAF AU¥2 BUX3
GEAR FLAP AUX2 FAUN3

TRIM:FH S SU SW  LEW

DR TRIM OFF

OuT: INH ACT

ﬂ)@@@@

Parametr TRIM:COM

Nastavime-li kurzor na ,COM" (vpravo od TRIM") mame moZnost pomoc| opakovaného stisku SB
ménit toto oznaleni na ,FM" a zpét na ,COM*, _

Jestlize ponechdme ,COM“ bude to znamenat, %e¢ digitAlni trimy pro kandly - Vy3kovka,
Kfidélka, Smérovka jsou spoletnd sdflené ve viech tfech letovych médech.

JestliZe je vybrano oznadeni ,,FM“, pak to znamena, Ze bude zachovéana samostatnost oviddani
téchto trimd v kaZzdém letovém mddu. Pilot miZe pfetrimovat ovladani kanald vySkavka, kfidélka,
smérovka, pomoci digitainich trimG v kaZdém letovém médu samostatna.

Parametr D/R: SW

Nastavime-li kurzor na ,SW* (vpravo od D/R*) mame moZnost pomoci opakovanégho stisku SB
ménit toto oznadeni na ,FM“ a zpét na ,SW". Ponechame-li ,SW*“ , pak ovladani pfepinani
" dvojitych vychylek - D/R a Exp. - nastavenych pro kanaly vySkovka, kifidélka, smérovka bude -
zachovano nezavisle, na dvoupolohovych pfepinaéich D/R.

Jestlize je vybrino oznateni ,,FM"“, pak budou dvojité vychylky manény (pfepinany) spoledns
{najednou) u v8ech kandla (vySkovka, kfidélka, smérovka), a to zvolenym plepinadem ,Flight
Mode".
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UPOZORNENI:

Jestlize tolo pfepindni INH /ACT provéadime ve sloupci oznalenim v prvnim Fadku FLAP, pak
opakovanym stiskem SB se zobraz/ tfeti moZnost, a to ,,SYS.“ Nastavenim tohoto parametru
so naslednd ve Funk&nim menu, objevi nova funkce oznateni ,FLAP SYS.“

JestliZe toto plepfndni INH /ACT provadime ve sloupcl oznadenim v prvnim Fadku AUX2, nebo
AUX3, pak-opakovanym stiskem SB se zobrazl ttetf moZnost, a to ,,GYRO* . Tato moZnost je
volena v pfipadg, Ze k ovladan! modelu pouZiieme GYROC. (Pfi vybaveni jednim Gyrem se toto

zapojuje do AUX 2, pokud budeme pouivat dvd Gyra, pak jsou obsazeny oba AUX kanaly (AUX2
iAUX3).

DEVICE SELECT - MOD GLIDER

Pro vstup do funkce Device Select - Glider pouZijte obvykly postup Jako u ostatnich funkei

systémového menu, otdfenim SB nalistujete funkei ,Device.SEL." a Kliknutim vstoupite do
zékladni nabidky této funkce:

q% | T e AL RIRL "-;I_u: Lelitai. .

(bevic. SEL]

SPEED LAUN
I+ INd  MOTO FLAP AUX2 RUKS AUN4
BIFL FLRP SPOI AUXS AUN4
U LEV

OuUTs INH 2 29

0000

Jak bylo uvedeno vySe, zakladnim rozdilem oproti Device select Aero a Heli je zplisob volby
letovych reZimu (Flight mode).

V ,Device.SEL. Glider - Jsou rozdéleny do dvou podskupin oznafenych na levé strand
displeje jako ,,SPEED* a ,LAUN%

Aktivacl prvnf skupiny letovych reZzimis docltime najetim kurzoru a kliknutim na oznaeni
SPEED (prva skupina letovych modu). Objevl se nasledujici zobrazenl

a

(Devic. SEL]

SEEED AN woTo PP Rz AUXS
R Su BTFL FLAP SPOI AUKS
L3P 2u Su  LEV STK  LEV

QUT! INH ACT ACT  IMH

Toto oteviené submenu vam nabidne tfi moZné alternativy ovladani prvé skupiny letovych rezima
{INH, FMOD SW, AUX4 SW). Z nabidky si tedy miiZete vybrat budto tfipolohovy pfepinaé letovych
reZima FM (volba FMOD SW ) umistény vprave nahofe na hornim panelu, tfipolohovy pfepinac
AUX4 SW (vievo nahote na hornim panelu) a nebo vypnout (po kliknuti na INH}).
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Po aktivaci druhé skupiny letovych retima pomoci SB najedeme a klikneme na oznadeni
LAUN. Objevise nabldka:

Lo

or (Devic. SELI
8 SPEED LAUN
&)

B

Zplsobem shodnym jako pfi aktivaci prvé skupiny lstovych reZimi zvollte oviddén! nékterym ze
7 nabidnutych plepinall a oviddacich pék.

Upozornéni: nabidka SPEED a LAUN, tedy 2 skupin letovych reZimd jsou standardnim tovamim
nastaven/m u evropského modelu PCMIXII vysilade. Ob& skupiny letovych reZimd obsahuji 5
konkrétnich letovych re#imli s ndzvem CRUISE (cestovnl), SPEED (rychlostni), THERMAL
{termicky), LAUNCH (start) a LAND (pfistani). Tyto jednotiivé reZimy jsou pfifazeny k jednotlivym
poloham zvolenych pfepinadl, tedy k pol.0,1,2 u tfipolohovych pfepinagu (AUX4 SW a FMOD SW)
a 0,1 u pfeplinadd dvoupolohovych (AIL D/R, ELE D/R, RUD D/R, BTFL SW a MOTO SW).

Nezapomeiite, Ze LAND FLIGHT MODE (pfistavaci reZim) bude potladen pii vyb&ru SPEED nebo
THERMAL reZimu (pfi pfitazen reZimu SPEED a THERMAL na stejnou polohu pfepinade na které
byl jiz pfedtim piifazen reZzim LAND budou mit tyto letové relimy automaticky pfednost), ale
startovacl letovy reZim (LAUNCH) mé pfednost pfed vemi ostatnimi reZimy. Také nezapomeiite,
plistavaci rezim (LAND MODE) nebude k disposici, jestiize oviadan( (fizeni) druhé skupiny

letovych reZimi (LAUNCH) pfifadite na dvoupolohovy pfepinaé (bude vam chybét jedna poloha
plepinade).

Pro snadnou identifikaci ovliadacich pfepinatl a pak uvadime jejich spravny nazev a umistén( na
vysila&i:

AlL D/RPTepinat dvojitych vychylek kfidélek  prvnl vpravo na &elnlm pansiu

ELE D/R Pfepinag dvojitych vychylek vySkovky prvn( vievo na Selnim panelu
RUD B/R Pfepinad dvojitych vychytek smérovky prwni vievo na homim paneiu
BTFL SW Pfepina& buterfly (Mix/Hold) druhy vlevo na hornim panelu
FMOD SW Ptepinag letovych modi(tfipolohovy)  prvnf vpravo na hornim paneiu
AUX4 SW Ptepinat AUX2/klapky (tfipolohovy)  druhy vievo na &elnim panelu
MOTO SW Pfepina motoru ( podvozku) druhy vpravo na &elnim panelu

Nataveni funkce trimu

Jak je uvedeno vpfedu, trim je moZno v pfipadé aktivovanych letovych reZimi (FM) pfifadit
nezdvisie k jednotlivym konkrétnim letovym reZimim a nebo jej aktivovat tak, Ze vstupuje shodnd
do viech letovych reZiml. Pro pfifazenl individuein! funkce trimu k jednotivym letovym Gioham
pfepnéte oznadeni trimu (na levé spodni strané displeje) na funkci FM. V ptipad8, Ze poZadujete
" aby trim vstupoval do v3ech letovych (loh shodnou hodnotou, pfepnéte na funkci COM. V pflpadé,
Zs letové mody jsou vypnuty (INH} je mo¥no vyu2it pouze funkce COM (FM se nezobrazi).

Vybér ovladacich pfepinau pro pfidavné kanaly (MOTO, FLAP, AUX2, AUX3, AUX4)

Obvyklym zplsobem (otaZenim SB) zvyrazné&ts kanal kterému chcete ptifadit oviadacl piepinad
nebo paku. Kliknutim na odpovidajici kanél vstoupite do submenu s nabidkou pfepinadd.
OtaZenim SB zvolte poZadovany pfepinal a stiskem SB jej potvrdite a vystoupite ze submenu.
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Pokud poZadujete, stejny pfepinad muZe ovladat (Fidit) i vice jak jeden kanal. Zvoleny pfepinal
bude znazomnén na displeji, pod oznadenim pfldavného kanélu,

Pra snadnou identifikaci oviadacich pfepina&d a pék uvadime jejich spravny nazev a umistdni na
vysilaci:

AlL D/RPTepinat dvojitych vychylek kfidélek  prvni vpravo na Selnim panelu.

ELE D/R Ptepinad dvojitych vychylek vyikovky prvni vievo na &elnlm panelu
RUD D/R Pfeplnaé dvojitych vychylek smérovky prvni vievo na homnim panelu
BTFL SW Pfepina& buterfly (Mix/Hold) druhy vievo na horim panelu
FMOD sW Prepinad letovych modd(tfipolohovy)  prvni vpravo na homim panelu
AUX4 SwW Prepina& AUX2/klapky (tfipolohovy)  druhy vievo na &elnfm pansiu
MOTO SW Pfepina& motoru { podvozek) . druhy vpravo na &elnim paneiu

TIME SW Prepinad uéitel/Zak druhy vpravo na hornim panelu
AUX3 LV  Oviadacl padka AUX3 vpravo na boku

FLAP LV Oviddaci paka kiapek vlevo na boku

SPOI ST Plynova péaka N dle pouzitého modu

Volba stavu vystupu pfidavnych kanéla

Ptidavné kanaly mohou byt poulZity (s vyjimkou kan&lu FLAP) také jako zavislé kanaly
v Programovateinych mixech. V tomto pfipadé muiZe byt plvodnl pfepinaé vypojen {Inhibitovan) a
poloha serva zévisiého kandlu je pek fzena pouze hlavnim (Master) kanalem.

Skute&ny stav vystupl pfidavnych kanall je na displeji indikovan pismeny v nejspodnéjsi lince
displeje.

BAEE LAUN wOTO FLAP AUNZ ALNS AUN4

mew%%w
TRIM!FH

OUTIACT RCT ACT INH INH

Volba stavu vystupu pfidavnych kanald je provad&na obvyklym zplsobem, otitenim SB zvolite
konkrétn{ kanal jehoZ vystup chcete aktivovat nebo inhibitovat. Stiskem S8 zvolite poZadovany
stav vystupu kandlu (ACT nebo INH). V pfipadé, Ze kanal je aktivovén, je oviddan zvolenym
pfepinadem, jestliZe je inhibitovan, je pfepina& nebo ovliddac! pdka mimo funkei.

Stiskem tladitka LIST se vratite do zakladnl nabidky v Systémovém Menu. Pokud stisknete tiagitko
ENT, vratite se do zakladniho displeje (Information display).

DEVICE SELECT - MOD HELI

DEVICE SELECT menu je pouzivano pfedeviim pro uréeni pfepinadh pro oviddani pFidavnych
letovych méda (Flight Modes), a k uréeni pfepina&t nebo digitdinich trimii pouZitych pro Flzeni
jednotlivych pridavnych kandlli, aby byl (nebo nebyl) umoinén jelich normdini vystup
(funkce).-+

Pokud je vystup z kanalu odpojen (inhibitovan) |e moZno tento kandl pouZit jako zévisly (slave) ve
volng programovatelnych mlxech
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Postupy:
Aktivovani pFidavnych letovych médi.
Postup:

Aktivovani pfidavnych letovych mddd se provede ve sloupm +F.-MOD EXTRA“

. Pfi prvnim
programovani je na displeii pod timto oznaenim nastavena ikona INH“.

; N d
=‘ ‘.:"?-% LULTI BOTAGRATHE DiLPLY WL TR ROLLE G ILNETE

LEY GERR AUK2 RUX3I FMOD
Su =0 LEY sy

RUD TRIM:COM QUT: RACT ACT ACT  ACT

8 TALD TRIM  GEAR AUN2 AUNS AUN4
=l ThH HOLD PALT
(@)

Pomoc! SB najedeme na oznaen{ ,F.MOD EXTRA" a kilknutim vstoupime do submenu. Rotaci
S8 vybereme jeden z nablzenych pfeplna&(l (zabarvi se) a stiskem SB jej vybereme.

{Davic. SEL)
MOD THRO Pit.

ElRa fOLD TRIM  GEAR AUK2 GUKS AUK4
1L NoCD GUBERR AUX2 RUKS  FMOD
AIL DR

{ELE DsR YR VI - TR

RUD TRIMtCOM OUT: RACT ACT RCT

10000

Aktivovini pfepinaée Throttle Hold.
Aktivovani piepinade Throttle Hold se provede ve sloupci , THRO HOLD* . Pfi prvnim
programovani je na displeji nastavena ikona HOLD SW"., Pomoci SB najedeme na oznadenl

-THRO HOLD" a kliknutim vstoupime do submenu. Rotaci SB vybereme jeden z nabfzenych
plepinall (zabarvi se) a stiskem S8 jgj vybereme.

Aktivovani ovladade (posuvného pfepinade) Pitch Trim ,

Aktivovan! ovladade (posuvného pfepina&e) Pitch Trim se provede ve sloupci ,Pit.TRIM® . PF
prvnim programovan( je na displejl nastavena fkona PitT LEV". Pomocl SB najedeme na
oznaden( ,PitT LEV" a kliknutim vstoupime do submenu. Rotaci SB vybereme jeden z nablizenych

pfepinadl (zabarvi se) a stiskem SB jej vybereme. Pokud vybereme v nabidce INH*, oviadale
(posuvny pfepina&) Pitch Trim nebude aktivni,

. Vyb&r plepinade/ posuvného pfepinate/ pfidavného kanalu
Prepinate pro pfidavné kanaly {GEAR, AUX2,AUX3AUX4) vybereme najetim kurzoru na
pfisludny sloupec, kde je vyznalena zkratka nazvu kanalu. Kliknutim S8 vstoupime do submenu

kde v nové otevieném ramecku z nabidky vybereme poZadovany prepinaé. Tanto novy vybér sé
pak zobrazi v prosttednim Fadku pod nazvem kandlu.

-V pfipadé nutnosti je moZné zvolit jeden shodny pfepina¢ pro tizenl vice jak jednoho kanalu.
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| Nastaveni Trimu Smérovky

V levém dolnim roku dispieje je zobrazena ikona RUD TRIM:COM". Pomoci SB najedeme udaj
LCOM". Stiskem SB se udaj ,COM" pfepina na ,FM". Pokud vybereme FM, pak je nastavena
moZnost Individudintho trimovéanl smé&rovky v kaZdém letovém moédu (FM) samostatng, pokud
vybereme COM, pak je trimovanf smérovky spole&né ve v3ech letovych médech

Vybér vystupnich podminek pfidavného kanélu

Na dolnim fadku zobrazeném na displeji, za symbolem ,OUT" miZeme pomocl opakovaného
pfepinanf volit vystupy INH , ACT , GOV , GYR.

WING TYPE - Typ kfidla MQOD ACRO
{oznaten( na.displeji ,Wing TYPE")

Smysl funkce Wing Type. je zvolit typ kfidla pouZitého na modetu, tj.:

NORNAL - kfidélka jsou oviadana jedndm servem

FLAPERON - kfidélka jsou oviddana dvéma servy s moZnostl naprogramovani uit! kfidélek
soutasné jako klapky

DELTA - kfidélka (elevony) jsou oviddané dv&ma servy s funkcf vySkového kormidla a kfidélek.
V4ail - v pfipadé, Ze mame model s ocasnimi piochami do V, je moZno programova spidhnout
dvé serva uZita pro smérovku a pro vy3kovku, a to aktivovanim funkce ,,V-tail*

Poznamka: Konfigurace - Flaperon, Delta a V tail , jsou dostupné v systému ACRO a GLIDER.
KaZdy z téchto typtl je popsén v samostatné sekci.

Postup nastaveni:
V nabfdce SYSTEM MENU rotaci SB vyberte funkci ,Wing Type" a stisknéte SB, objevl se displej:

Bl q [VING TYPE]
Wings U-Taily IWH

0000 |

Dual RILE ELEU RUDD FLAP
Mate INH INH IMH IN4 Trin -
Trim - - - - AURT -

Na zobrazeneém displeji pomoci SB najedte na ikonu ,,Wing®, stiknéte SB. Zobraz( se rdmedek s

nabidkou tff funci - NORMAL, FLAPERON, DELTA. Vyberte tu funkci, kterou hodlate na
modelu pouZit a stiskndte RO, Tim zménlte typ kfidla.

Vyb&r normainiho kfidla - NORMAL

Toto je zakladni typ kfidla, ktery se objevi na dispeji. PouZiti tohoto typu je b&Zné pro standardni
letadla, kde je uZito jedno servo pro obé kfidélka, nebo Kkfidélka jsou oviadany dvdmi servy,

zapojenymi pomoci kabelu ,Y". Konektor serva (nebo Y kabelu) je v Rx zapojeno do konektoru
druhého kandlu, fj. ,AILE".

Vybér kiidla s kilapkami - FLAPERON

Funkce Flaperon umoZfiuje pouzit existulici kfidélka jako klapky, to znamend, Ze kfidélka budou
pfi své plné funkZnosti soudasn&- pouity | jako klapky.
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Zapojeni Flaperon:

Servo ovladajici pravé kifldélko zapojte v Rx do konektoru druhého kandlu, oznateného
AILE, a servo pro levé kiidélko zapojte do Rx konektoru ozna&eného AUX1 (6.kanél).

=
&'_—_“_l SULTRDA
Uings U-Tails IHH

SARPHIC HITRLAY T HOLLIRG TTARSTOR

Dual AILE ELEV RUDD FLAP
Mate INH INH INH INH Trim -
Trim - - - - ART -

Poznamka:

Jestlife viomto zapcjeni (FLAPERON) nechceme kfidélka pouZivat soulasnd i jake klapky, je

nutné ve funkci Devic SEL" inhibitovat plepinal FLAP a FLAP TRIM (viz popis vy§e v sekci
DEVICE SELECT).

Pfipomindme, Ze rozsah drahy kazdého serva je automaticky nastaven na 75 % a je naslednd
moZno tuto drdhu upravit podie Individudlnich potfeb délky drahy .Tim je také moiné nastavit
diferenciaci délky drahy kfidélek . Funkce Revars serv je aplikovatelna na kaZdé servo.
Upozormé&nl: Funkce Flaperon - je dosaitelna pouze pHi uZitl dvou serv pra oviadani kfidélek.

Vybér kiidla typu - DELTA
Delta typ kifldla vyuZiva dvé serva.
Zapojeni pH funkel DELTA:

Do Rx konektoru AILE (2.kandl), zapojte servo levého elevonu levého ktidla delty. Do Rx
konektoru ELEV (3.kandl), zapojte servo pravého elevonu pravého kifidla.

TR CATR GRARR'S ZITELAY VTR AT LG G
o2 q VING TYPE]
Wing: y-Taili IMH

Dial RILE ELEV RUDD  FLRAP
Mate IMH IMH INH  IHH
Trim . - - - -

rfoooo

Obé serva budou nastavena automaticky na ched v rozsahu 75 % drahy a je nasledn& moZno tuto
drahu upravit podle individudinich potfeb délky drahy, a to pomoci plisluiné funkce. Je moZné
nastavit i dvojité vychylky u kfidélek i vySkovky je také moZné nastavit diferenciaci délky drahy
kFidélek. Jestlize e to zapotfebi, je také mo2no nastavit revers u drihy kfidélek — smé&r drahy
' vyékovky se spravnd nastavi automaticky

Vybér V-Tail :
Jestlize ma modet konfiguraci ocasnich ploch do V¥, pouZijeme V-Tail funkci.

Jeji aktivovani provedeme tak, 2e pomoci SB najedeme na ikonu ,{NH" umistdnou za napisem V-
Tail: - a stiskneme SB.
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Servo pro ovladani pravé ocasni stabiliza¥ni plochy zapojime do Rx konektoru pro tieti
kanél - vySkovku (ELEV) a servo pro ovlédéni levé poloviny pak do konektoru pro Stvrty
kandl — smérovku (RUDD). '

PFi zapojen! V-Tail mixu je rozsah drahy serv automaticky nastav na 75%. Individuéin{ nastaveni
serv, jako je obraceny chod serv (revers), sub trinv atd. miZe byt provedeno pro kaZdé servo
zviadt, ale draha chodu smérového kormidia by méla byt nastavena tak, aby bylo moZno pouit

funkci Dual Rate, tj. ob& serva jsou nastavovény spole¢nd. Pro pouZiti funkce Dual Rate pro
oviadanf vySkovych kormidel, nastav Dual Rate pro vySkovku (ELEV).

Wing TYPE - zdvojené kandly

Souprava PCM3XIl méa vestavany program pro dvojité fizenf. To znamen4, 2e jednim oviadacim

prvkem vysilate, miZete oviddat dva kandly. Napf. pfl pouZitf d&lené vySkovky, smérovky, ki"déle}( |
kde ka2dé kormidio je ovladano samostatng viastnim servem.

Postup pfifazen{ druhého kandlu k oviddané funkei: :
Pomoci SB posuneme kurzor na Fadku zadinajicl oznagenim ,Mate", najedeme do sloupce, ktery
oznaduje poZadovany kanal tzv. fidicl kandl (AILE, ELEV, RUDD, FLAP), ke kterému budeme

pfifazovat druhy (podfizeny, pfitazeny) kanal. Zde vybereme lkonu ,INH". Stlatenim SB se zobraz(
nova nabidka se seznamem dostupnych kanéll

N

g WING TYPE]
Wing: NORMAL U-Tailt INH

TWIN E.
Dual RILE ELEU RUDD FLAP MATE INH
Mate INHEOEM oceRrR AUX2[ Trim -
Trim - FLAP . GUNS RUXT -

P OX Ny

7 @@@@]\

Vyberle poZadovany kanal, ktery bude pfifazen jako podfizeny (tzv. Mate kanél) k oviadani

zékladniho kanélu (z nabidky — GEAR,AUX2 AUX3,FLAP). Vybér se projevi podbarvenim ikony.
Sfiskern 5B potvrdite vybé&r,

Poznamka:

JestliZe je jako pfifazeny kanal vybran FLAP, nebo AUX3, pak se na displeji ve spodnl Fadce
za&inajlcl oznadenim ,Trim", objevl népis .INH". Pokud zménime ,INH" na ,ACT", budeme moci
odpovidajici digitdlnl pfepinad , tj. FLAP TRIM, nebo AUX TRIM, {na &elnim panelu Tx} pouZit
jako ptidavné trimy.

Tyto pfidavné trimy v8ak nemalji funkci b&Zného trimu (. netrimujf ve smérech , +/-,), ale tyto trimy
fungujl tak, Ze oba spfaZené kandly se pohybu]l ve stejném sméru,

JestiiZze ponechame nastaveni v poloze ,INH*, nejsou tyto odpovidajlci digitélni pfepinate (FLAP
TRIM, nebo AUX TRIM) aktivnl.

)

Uing: HORMAL U-Tail: 1INH

TUIN E.
Dual RILE ELEW RUDD FLRAP MATE IMH
Mate  IMH RUXE IHH IHH “Trim -
Trim - - - AT -

(10000 i

Standardni {regulémni) digitainf trimy ovladéné funkce pracuji normainé.
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Wing TYPE - TWIN E. - ovlddanl motoru u dvoumotorového modelu
Souprava PCM2XIl ma také vestaviny samostatny program pro dvojité fizeni plynu. To znamena,

Ze jednim oviadacim prvkem vysilage (oviddaci pakou plynu), miZete ovladat dva kanaly coZ je
velmi vyznamné pfi ovladani dvou motorli u dvoumotorového modetu.

Tato funkce neni na displeji samostatné vytlendnid. Vstupuje se do ni prostfednictvim
funkce ,,Wing TYPE".

V této funkei programovanim pfifazujeme hlavnimu (nadfizenému) kanalu, kanal podfizeny.
Upozornéni:

Aby bylo umoZnéno pfifadit podfizeny kanal kandlu nadfizenému, musime nejprve v menu
nDevice Select” ovéfit, ¥e kanal, ktery hodidme pouit jako pfifazeny (podfizeny) - hlavnimu
(fidicimu) kandlu, je rozpojen od Jinych funkci (Ze nema na sob& pfifazeny jiné funkce.)

Postup rozpojeni: - '

Vstoupime do funkce ,Device sel®. Rotaci SB najedeme na spodnl fadek a ve sloupci
poZadovaného kanalu stiskem SB se pfepneme do pozice ,INH® . Tim rozpojime sparovani
kandlll. Jakmile je tento kanal uvoindn, miZe byt vybran pro sparovani s jinym kandlem.

Postup pfifazeni druhého kanalu pro oviadéni druhého motoru:

Pomoci SB najedeme na ikonu ,INH®, vedle napisu ,Mate®, pod oznadenim ,TWIN E.” Po stladeni
SB se objevl seznam dostupnych kanal(i nablzenych k pfifazenl.

il [WING TYPEI
Wing: NORMAL U-Tail? INH

TWIN E.
Dual RILE ELEV RUDD FLARP MATE,
Mate INH INH INH IN GELR  AUM?
Trim - - = 947 A AUNs

0000 |

Pokud pro oviadanl druhého motoru zvolite piifazeny (Mate) kanal oznadeny AUX3, nebo FLAP,
bude umoZnéno oddélené timovani motort.

JestliZe je jako pfifazeny (Mate) kana! poudit jiny kanai neZ AUX3, & FLAP, pak bude druhy kanal
motoru trimovan sougasnd (kontinuaind) pouZitim regulémihg trimu motoru,

Zapojeni serv pro oviddani motora:

Oviddani levého motoru zapojte do kanédlu vybranédho jako spfaZeny (Mate} kandl, a
oviddéani pravého motoru zapojte do kandlu 1, oznateného THRO.

Jestlize je potfeba druhy ,plynovy” kanal trimovat bud normainim regulérnim trimem plynu, nebo
samostatnym trimem (posuvnym digitalnim trimovacim pfepinaem), pak pomoci SB najedeme na
ikonu LINH®, vedle napisu ,Trim" , pod oznadenim ,TWIN E." a nédpis JANH" zm&nime na ,ACT".

Timto zajistime, Ze trimovéni serva druhého plynového kandlu budeme moci provadét bud’ pomoc(
regulérniho trimu motoru, nebo samostatnym trimem

> e

. :Aji MULTUGATA CHARME DIGPa VHTH ADLUND STLECTOR ’ ﬁ
M ¢ (VNG TVPEI
Uing: HORMAL U-Tailt INM

‘ : " TWIN E.
Dual RILE ELEU RUDD FLAP MRTE AUX3
Mate INH INH  IMH 1M Trim
Trim - - - - AUKT -

710000
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Pokud chceme pouzit trimovéni serva plitazeného kandlu pro oviadéni druhého motoru pouze
odddlené, pak pomoc( SB najedeme na ikonu LINH", vedle ndpisu ,AUXT" , pod oznaZenim

,TWIN E* a napis ,INH" zménime na ,ACT"." Touto zménou se vypne moZnost trimovéni druhého-
motoru pomocl regulérniho trimu plynu,

WING TYPE - Typ kiidla___MOD GLIDER

Take tato funkce systémového menu je rozdiina pro typy modeltl AERQ a GLIDER. U typu mode

lu
HEL! je pak nahrazena funkci .Swash Type®, -

Postup:

Vstupte do systémového modu obvyklym zpiisobem. Otadenim SB zvyraznéte funkcl Wing type”
a stiskem SB vstupte do submenu.

Po vstupu do funkce ,Wing TYPE" - Glider submenu bude automaticky vybréno Standardni kfidlo
se dvémi servy .

Na zobrazeném displeji bude zndzorndna moZnost dalsl volby - tedy ocasni plochy V-Tail
(motylek) a &tyfservové kiidlo (Dual Flap). Vyb&r provedeme nastavenim kurzoru na ,INH" u
plisiudného poZadovaného typu kfidla a stiskem SB aktivujeme funkci — zobraz{ se ACT".

V ptipadé, %e je vybréno &tyFservové kiidlo (s levou a pravou klapkou nahén&nou samostatnymi

servy), viechny vstupy do klapek z letovych re2imi ( buterfly, atd.), obsahuji automaticky vstupy

pro obd klapky. V tomto pFipadé je prava klapka pfifazena na kandl GEAR (kanél §) a leva
klapka do kanélu FLAP (kanél 6).

V pFipadé, e je vybréna konfigurace V-Tail, je levéa plocha zapojena do kanélu ELEV (kandl 3} a -
pravé piocha je pfifazena na kanal RUDD (kanél 4).

[UTHE TYPE]

Y-tailt DURL FLAP
INH RILE-FLEP

{0000

SWASCH TYPE - volba zpusobu ovlddéni kolektivu _MOD HEL|

Swash Type _

Vstupte do systémového modu obvyklym zplsobem. Otadenim SB zvyraznéte funkci Swash Type
a stiskem SB vstupte do Swash Type submenu. PCM9XIl umoZiiuje pou2it 6 typl oviadanl
kolektivu {Cyclic Collective Pitch Mixing — CCPM). Normal mode (1sNORM) pouZiva separétni
servo pro kfidélka, vykovku a oviadani stoupani rotorovych listl. Zbyvajici mody elektronicky mixuli
vystupy Fidici paky do serv tak, aby bylo dosaZeno poZadované reakce helikoptéry. Daldl detaily

naleznete ve Funk&nim hefikoptérovém menu. P3t pfedprogramovanych vers{ CCPM jsou: 4
servo 90°, 3 servo 90°, 3 servo 140°, 3 servo 120° a 2 servo 180°.

Volbu poZadovaného typu CCPM provedete obvyklym zpusobem otédZenim SB a naslednym
stiskem LIST nebo ENTER.

r
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£SYASH TYFEI

rfooo0 |

STICK MODE - Vybér médu vysilade .Mode“ 1,234
(oznadeni na displeji ,STICK MOD")

U vysilate JRPCMSXIl je moXno variantnd nastavit viechny étyfi pouZivané mody -
piitazeni funkci Fidicim pdkdm. Funkce umoZiiuje zménu nastaveni madu Fidicich pak.

Postup:

Rotaci SB nastavite funkci .STICK MOD" a stlatenim SB do funkce vstoupite . Naslednym
stladenim SB pfejdete do submenu, kde je mo2no rotaci SB vybrat poZadovany MODE a dal3im

stlaZenim jej vybrat. Timto se zmé&ni piifazeni kanall na oviadacich pakéch dle niZze uvedeného
popisu.

Poznémka:

Se zménou nastavenl modu v programovém vybavenf vysilade, kde se pfesouva funkce plynové
tidicl paky z pravého kfiZového ovladade na levy (fj. zm&na z Mode 1 na Mode 2, nebo z Mode 3

na Mode 4) nebo naopak, je potfeba provést i mechanické pfestavéni pruZinového systému a
brzdy plynu u ptisludnych ovladadl - viz kap.1.

Mode 1:
vySkovka motor
smérovka Q%:) C{}>ﬁdélka
Made 2:
motor vyikovka
smérovka C{}> . %:) kfidélka
Mode 3:
vyskovka ' motor

kfidélka %D : c%>mérovka
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Mode 4:

motor ' vySkovka

kfidélka g ‘ ' ﬂ smérovka

STICKDIR - Zmé&na smyslu ovliddéni na Fidici pice plynu motoru

Souprava PCM8XIl poskytuje jesté dat3l specidini moZnost variability Médu vysila&e. U kaZdého
modelu jehoZ funkce nastavujete, miZete provést zménu smyslu oviddan( na Fidici pace plynu

motoru. Po vstupu do této funkce muiZete pfepnout smysl chodu plynové paky prostym stiadenim
SB.

.

KAPITOLA 3 - FUNKCNI MENU

Nastaven( jednotlivych funkcli modelu

MOD AERO

Prostfednictvim tohoto funk&niho menu miZeme nastavit konkrétnl poZadované parametry modelu
jako je napf. nastaven{ drahy serv, revers serv, dvojité vychylky, exponencidini vychylky... a

mnoho daldiho.
Vstup do FUNCTION MENU:

Zapnéte vysila&, zobrazi se zikladni informa&ni disple} (Information Display). Do seznamu
funk&niho menu vstoupite stisknutim tladitka ,LIST.

P

[FUNC. LIST1

DsR & EWP FLAP SYS. Prog. Mixl Trainew
REV. SW Snar Roll Prog. Mix2
Sub Trim Proa. Mix3

TRUL AGJ. Prog. Mixd
ELE FLP M Prog. MixY

BIL RUD N SRy, Speed Prog. Mixé
* THRO CURV
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Zde miZete vybirat nasledujici funkce:

Dual Rates and Exp. - dvojité vychylky (linearni, nebo exponencialni)
Reverse Switch - pfepinadn{ sméru chodu serv

Sub Trim : - Individudini jemné nastaveni - centrovani - kanald
Trevel Adjust -

nastaven( drahy serva (koncového bodu drahy serva)
Elevatorto Flap Mix - Mixovani vySkovky do klapek

Aileron to Rudder Mix - Mixovanf{ kfidélek do smé&rovky

Throttle Curve - Nastaven( klivky drahy plynu motoru

Snap Roll - Naprogramovani obratu - kopany vykrut

Aileron Differential - Nastaveni diferenciace chodu kfidélka nahoru a doll
Servo Speed - MoZnost nastaveni rychiosti chodu serv a

Program Mix - nabldka 6.programovatelnych mixd pro rizné pouZitf
Falisafe - Zabezpeeni pfi poruchach. (Pouze u PCM modulace)
Trainer - Propojen{ dvou vysliatd ,uditel/2ak"

Timer - Zapojeni ¢asomiry

- Monitor (servo monitor) - Zobrazenl chodu serv na displeji (sledovani chodu napf. pfi mixovan()
ThrottleCut and Select - zastaveni chodu motoru a vybér trimu pro tuto funkci

Nékteré konkrétni funkce funk&niho menu se pro jednotlivé typy modeitit - AERO, HELI,
GLIDER - li3{ a proto jsou uvedeny samostatnd.

DUAL RATE and EXPONENTIAL - Dvojité a exponencialni vychylky

Dvojité vychylky — DUAL RETES (dale jen D/R) - jsou definovany jako schopnost ménit délku
dréhy serva pomoci zvoleného prepinaCe. Touto zménou drahy serva se bud zvySi (diouhd
draha), nebo sniZi (kratka draha) citlivost fizeni.

Jestlize spolu s funkcl D/R aktivujeme i funkci EXPONENTIAL (ddle jen EXP) , docllime
precizn(ho a jemného fizenf pfedeviim kolem stfedu pohybu Fidici paky.

Dvojité vychylky je moZné nastavit pro kanal kfidélek, vySkovky a smérovky. Délka linedrni drahy
je nastavitelnd od 0 do 125 %, exponencidini vychylky od 0 do 100 %, a to po kroclch velikosti 1
%.

Zakiadni pfepinate pro funkcl D/R jsou na &eini strand vysflade (viz obr.t.) a jsou ozna&eny
nazvem piislusného kanalu a znatkou D/R. Pfepinade jsou dvoupolohové. Ka2da z poloh miZe
byt zvolena pro krétky nebo diouhy chod serva tak, e poZadované nastaveni je provaddno vidy
v poZadované poloze pfepinade. Toto nastaveni D/R se provadi pfi vypnuté funkci ,Flight
Modes" , ktera je dostupna v systémovém menu pod ozna&enim ,Devic.SEL" (viz Kap.2).

U vysilale JRPCMIXI! je navic umoZnéno piifadit hodnoty D/R and EXP na jaden spole&ny
prepinat, kterym budeme oviédat pfepindni velikosti nastavenych hodnot pfi riznych letovych
rezimech - Flight Modes. Letovym reZimem rozumime napf. - nastavenl velikost{ vychylek pro
start, nebo pro reZim rychlého letu, nebo reZim letu pii naro&ném akrobatickém obratu. Nastavit
muZeme riznd kombinované velikosti vychylek pro thi rizné letové rekimy. Na displeji jsou
zobrazeny polohy pfepinae oznadenim - FM.0 , FMA1. a FM2.

Pro nastaveni této moZnosti musime nejprve vstoupit v systémovém menu do funkce .Device
SEL.” Po vstupu do Device SEL, va sloupci Flight Mode je zvyraznéna ikona .INH®, na kterou

- najedeme a stiskem SB vstoupime do dalSiho submenu. Zde vybereme dle osobniho poZadavku
jeden z nabizenych tfipolohovych pfephadd AUX2, nebo FLAP a potvrdime stiskem S8.
(Vybérem INH je funkce vypnuta.) Na takto vybraném pFepina&i (FLAP, nebo AUX2) budou
piifazeny D/R v3ech kanal& (AlL, ELEV, RUDD) a pfepnutim polohy pfepinade FM pak budeme
volit rizné velikosti pro jednotlivé letové re2imy (F.M0 , FM.1. a FMZ2) Timto jsme
piifadili v8echny nastavené D/R na jediny pfepinaé ,FM“ a vyfadili z funkce pfepinae AlL
D/R, ELEV D/R, RUDD DIR.

Pfi takto nastaveném vysllaci , po vstupu do funkce .D/R and Exp.", se na displeji zobrazi:
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o

000

AILE F.M.@
F.M.1

F.n.2

Postup nastaveni vetikosti D/R and Exp.

Pomoci SB nastavime kurzor na ikonu oznadujici kanét (AlL, ELEV, RUDD} . Zvolime poZadovany
kandt kde budeme za&inat s nastavovanim a potvrdime stlaZen(m SB.

Naslednd budeme nastavovat velikosti D/R (resp. Exp.) pro jednotiivé letové reZimy. Za&neme
v poloze FM plepinate oznatenéd F.M.0. - na disple]i v prvnl homni tddce mus{ byt zobrazeno
(DIR a Exp.) 0. Pomde{ SB se v tadclch pfisluSnych k symbolu F.M.0. pfesuneme do
sloupce oznadeném ,D/R" a zde otdéenim SB vybereme poZadovanou velikost vychylek v % a tu
potvrdime stlatenim SB.

V ptipads, Ze mame v Umyslu nastavit exponenciéini prib&h vychylek, pfesuneme se pomoci SB
do sloupce ,EXP*, potvrdime stlaenim & zde navollime poZadovany prib&h vychylek v kfivce.

Skutedny priibéh vychylek bude prib&2nd, tak jak budeme nastavovat vellkost, zobrazovan na
grafu displeje.

Stejnym principem nastavime D/R (Exp.) pfi daldich dvou polohdch plepinate FM, {j. pfepneme

FM ptepina& do polohy F.M.1. a na displeji pfesuneme kurzor do fadky pfisludné k symbolu F.M.1.
atd.

Blq ©R & EPDL

L

@ AILE  F 10ac
@ i .M.8

@ o

& )

F.h.1
F.M.2

=

Nasledns, stejnym zplUsobem, nastavime velikost popf. exponencialni prib&h vychylek na viech
kandlech (AlL, ELEV, RUDD).

REVERSE SWITCH - Prepinaé smysiu vychylky serv

Pfepinanl smyslu vychylek serv umoziiuje uZivateli elektronicky obrétit smé&r chodu — vychylek —

serv na jednotlivych kanalech. Tato funkce je k dispozici na v3ech 9 kanalech.
Postup nastavenl.

Ve funk&nim menu pomoci rotace SB vybereme funkci ,REV.SW* a potvrdite stisknutim SB.
Objevl se displej se symboly spinall. Na poCatku programovanf jsou viechny v poloze ,NORM"
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Pomeci 8B vybereme kandl, na kterém poZadujeme obratit chod a stiskem SB provedeme
pfepnuti. Symbol spinade se pfepne do druhé polohy ,REV“. Tim je akce ukondena.

RIL ELE RUD GER FLP RA2

WL

- SUB TRIM - Nastaveni stfedové polohy serva

Funkce nastaveni stfedové polohy serva umoziiuje jemné individuéini nastaveni stfedu polohy
serva na viech 9 kandlech v rozsahu +/- 125 % {+/- 30°) drahy serv. Nedoporuduje se pouiivat
krajnich poloh , protoZe miiZe dojit k pfebdhu maximalnl drahy serv.

Postup nastaven(:

Rotaci SB a potrvzenim stiskem wvitoupite do menu ,Sub Trim“. Zde pomoci SB vyberete
poZadovany kanal, u kterého potfebujeme provést Upravu (zvyraznl se) . Stiskem SB oteviete

submenu a zde pouhou rotacli SB posunujete hodnoty nastaveni. Hodnoty je moZno nastavovat
nezavisle na obé sirany.

TRAVEL ADJUST - nastaveni drahy serv

PouZitl nastaveni drahy serv znamé jako nastaven{ koncového bodu, nebo nastaven! velikosti
drahy serv, umoZiiuje pfesné sefizeni (natofenl) serva v kaZzdém sméru jeho otafeni. Nastaveni

drahy je moZné v rozsahu 0 - 150 % (0= 60°) z neutralu. KaZdy smér se nastavuje samostatné.
Pastup:

Pomoci SB vstoupime do nemu TRVL ADJ. Objevi se displej

GERR +1l8@X
AILE Lig8x Riewx FLAP Uleex Digax
ELEY D1a8% ULedk AUK2 +188% -1208%
RUCD L10@% Ri@B%  AUK3 +1dgx -106=
Aux4 +ioa@x ~169%

e @@@@1@3
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Rotaci SB vybereme kanél, na kterém chceme pfbvédét nastaveni velikosti drahy serva ,
potrvdime stiskem SB . ,

Naslednou rotac{ vpravo, nebo vievo ménime velikost drahy serva v hodnotéch +/ ~(nahoru/dolu ,
nebo vpravolvievo). '

Upozoméni: P¥i nastavovani musite mit vychylenou pfisiudnou oviddaci piku (pfepinal)
poiadovanym smérem, ve kterém budete nastavovat velikost dréhy.

ELEVATOR TO FLAPMIX - Mixvvskovka—kla -

Pevny zabudovany mixer vyskového kormidla na vztlakové klapky Je pouZlvan pro dosaZeni.
zvySeni obratnosti modelu, Funkce probihé4 tak, 2e pfi jejim aktivovéani vybranym plepinafem, se
klapky (nebo flaperony) pohybuji v nastavené velikosti pfi kaidém pohybu vyskového
kormidla. Velikost vychyiky klapky je nastavitein& nezavisle pro oba sméry.

Funkci ,Elevator to Flap® Ize pfifadit k riznym pfepinadim - MIX (pa hornim panelu Tx

vlevo,zadni pfepina%), RUDD D/R, ELEV D/IR, AIL D/IR, FM (Flight Modes), nebo také
k pozadované poloze fidici piky oviddini plynu.

Program umoZiiuje namixovani dvou riznych hodnot vychylek klapek. Jednu pro polohu
prepinate v ,Pos 0 a druhou pro polohu pfeplnade v ,Pos 1“ . Jestlize nenf pro jednu pozici

namixovana 2adna hodnota (0%), pak tako pozice znali vypnutou funkci a pozice druha bude
znamenat , 2e je funkce zapnuta.

Postup:

Nejprve nastavime velikost mixované hodnoty. Kurzorem najedsme na symbol ,DN* u oznageni
,Pos1*, Stiskneme SB, tim se otevfe submenu pro nastavenl vellkosti vychylky klapek dold, pfi
pohybu vySkovky nahoru. Rotacf SB nastavime poZadovanou hodnotu a stiskem SB i potvrdime.

Néslednd najedeme na symbol ,UP* u oznaZeni ,Pos1. Stejnym zplsobem nastavime velikost
vychylky klapek nahoru, pfi pohybu vySkovky dold.

=

[ELE~FLF MI»0-U

FPoz@t DH 8% Posit DN 8%
UP 8% ur 9%

FM@ FMi FM2 €IL GER RUD  MIX 15"1*,':0
i O O " "

&
-
S
=,

Naslednd zvolime pfepinad pro aktivovéani funkce. Rotacl SB najedeme na spodnf fadek a
vyberame symbol poZadovaného spinage (FM, AlL D/R, RUD R/R, Gear, Mix). Stlatenim SB -
aktivujeme polohu ,1* (Eemé podbarveny obdéinitek se pfesune z doinl polohy nahoru). Timto
budeme mit na poloze ,1" vybraného prepinaée funkci v &innosti podie pfedchoziho nastaveni a
pokud jsme v poloze .0 nenastavili Zadnou hadnotu, pak zde bude funkce vypnuta.

Aktivace této funkce Je moZna také pomoci plynové péky. To znamend, Ze mixovan! Elev to Flap
se zapne jen pfi dosaZen! urtité polohy plynu. Tuto funkcl nastavime tak, Ze pomoci SB
najedeme na ikonu ,,Thro STK* a po potvrzen( stlatenim SB se objevi submenu, ve kterém
pomoci rotace SB nastavime &iselnou hodnotu (polohu vychylen! plynové paky), na které chceme
funkci Elev to Flap spinat, (napf. funkce se bude spinat pfi poloviénim plynu, apod. ).

33 AERO




JR PCMeXIT Manudl.verze CZ -

AILERON TO RUDDER MIX - Mix kfidélka — smérovka

Mixovan{ klidélek a smérového kormidla zajisti vyvaZendjsi prabéh zataleni modelu. Funkce
problha tak, Ze pfi jejim aktivovanl se pfi pohybu kifidélek vychyluje soutasné smérovka.
Velikost vychylky smérovky je nastavitelnd nezavisle pro oba sméry. Funkci Alleron to Rudder

miZeme pfifadit rdznym pfepinadlm - FM, AlL D/R, Gear, RUDD D/R, MIX, nebo opét na
plynovou paku.

PosBt L 8%

R ex

Poslt L 8%
R e

FM@ FML FM2 AIL BER RUD MIX 140

“d 0 @ 8 & 0 @ °nw

Postup:

Nejprve nastavime velikost mixované hodnoty Kurzorem najedeme na symbol L* u oznaden!

.Pos1", Stiskneme SB, tim se otevie submenu pro nastavenl velikosti vychylky smarovky vievo, pfi
pohybu kfidélek vievo. Rotacl SB nastavime poZadovanou hodnotu a stiskem SB ji potvrdime.
Néasiednd najedeme na symbol ,R* u oznadenl ,Post. Stejnym zplUsobem nastavime velikost
vychylky smérovky vpravo, pfi pohybu kfidélek vpravo.

Postup vybéru plepinate pro aktivovani funkce je shodny s postupem uvedenym v odst.
ELEVATOR TO FLAP MiX.

[RIL=RUD MIv@-L

Poson L 9% Poalt L + S@%
R 8% R + 38%

1 FM2 AIL GER RUD HMIX

M
A f & M

710000

THROTTLE CURVE - KFivka prabéhu plynu

-U mnoha typl soutasnych motofu nenl zaji$tdn proporcionalnf prib&h otatek matoru v zavisiosti
na pohybu Hdici plynové paky. To znamend, 2e napl. pfi otevienl karburdtoru na polovinu, ma
motor otdéky vy$§i neZ polovitni, prakticky v rozmez{ 75 aZ 90%.

Funkce Throttle Curve umoZiiuje vyladéni Ilneérnfho prib&hu otagek v zavislosti na pohybu fidici
plynové paky.

JRPCMIXI| déle poskytuje uZivateli moZnost naprogramovani dvou raznych kfivek pribéhu plynu.
Typické pouZiti tSchto dvou kfivek je pro dodrZen{ a stalé nastaveni fizeni velikosti plynu
potfebného pro provedeni nékterych specialnich akrobatickych obratd (vykruty do kruhu, visen!
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apod.), kde je nutno pfesn& nastavit plyn v mezipoloze, {. ,nékde" mezi voinob&éhem a pinym
plynem, a souasn& ovladat jind kormidla. Tato funkce pak umoZni to, Ze méme pfesné
nastavenou polohu plynu pro dany obrat a tato velikost piynu Je naprogramovéna na polohu péky
Liny plyn®. Tim se pilot nemus{ zabyvat vylad8nim plynu pohybem fidicl plynové paky pfi
provadéni obratu(dé piku na ,piny plyn“) a miZe se p1né vénovat ostatnim oviadatim.

Postup nastavent;

Po vstupu do funkce vybereme ,Pos 0" — pro prib&h prvni nastavované kfivky. Pomoci SB
oznadime .poit L* — doinl poloha plynové fidici paky a potvrdime stiskem SB. Naslednym
otdenim SB nastavime poZadovanou hodnotu doini Gvratd serva pilynu. Stejnym zplsobem
nastavime hodnoty v bodech 1 aZ 5 pro dosaZeni poZadovanéhc priib&hu kfivky plynu a bodu
Jpoit H* pro uréeni homi polohy Gvratd serva plynu. Nastavovana kfivka se zobrazuje na grafice
displeje. Pokud pfejedeme kurzorem na ikonu .EXP* s vybérem ,ON", pak se pfechody mezi
nastavenymi body 1 a2 5 automaticky upravi na rovnom#&rnaj8{ exponenciaini pribéh.

Druhou odlidnou kfivku plynu nastavime obdobn& v ,Pos 1°.

 CTHRO CURVIP® i ouen
Pos.@ Point-1 INH

S SELECT Pgint-2 INH
Point-3 58.8%

THRO EXP P
STK INH  OFF Point-4 INH

Point-5 INH
I S OUT § Point-H 188.0%

Takto nastavené kfivky .0 a .1 pak aktivujeme pomoci vybraného pfepinae (FM, AIL D/R,
RUDD D/R, Gear, MIX). Vyb&r piepinae provedeme tak, Ze pomoci SB ozna&ime ,.SW Select” a
zde vybereme poZadovany spinaé (FM, AlL D/R, RUDD D/R, Gear, MIX) a pfepneme jej do polohy
.1“. To znamend, ¥e v poloze ,1" vybraného pfepinate budeme mit zvolenou kFivku ,1*

[THRO CURUJDB Point=L o.0%

Pos. 9 Point—~1 .I HH
i Point-2 THNH

FMO FMi FM2 RAIL GER RUD MIX

il M W D W @ M

7O 1= T ETTO Y TWUTOY

@@@M“

L1 2 3 43 H

Dalsi vyhodu této funkce poznate u dvoumotorového modelu. (pozn. v systémovém menu musi
byt aktivovana ve funkci ,Wing Type®* funkce ,TWIN E.*

Vysflaé JRPCMSXII . pak umoZiuje pomoci dvou nezavislych plynovych kfivek vytadn chod obou
motord kjedné dici plynové péce.
Jestiize jo funkce ,TWIN E." aktivovéna, pak se pfi najet! kurzorem na symbol ,Pos.0" a po jeho

otevfeni stiskem SB zobrazi dal$f submenu se &tyfmi moZnostmi plynovych kiivek. Jsou to:
RTH.0. - pozica ,0" pro. piynovou kfivku pravéeho motoru

RTH.1. - pozice ,1" pro plynovou kfivku pravého motoru
RTL.0. - pozice ,0“ pro plynovou kfivku levého motoru
RTL.. - pozice 1" pro ptynovou kiivku levého motoru
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Point-l
Point—-1
Point.-2 INH
Point-3 59.0%
Point-4 INH
Point-5 INH
Point-H

Aktivace této funkce je moZna také pomoci plynové paky. To znamend, 2e pfepinani mezi

pfedemn zvolenymi dvémi kfivkami pribdhu plynu, bude provadé@no pfi urdité vychylce plynové
paky.

FLAP SYSTEM - systém pro nastaveni drahy klapek

Flap Systém se pouZiva pro nastaven! drahy serva (serv) ovladajici klapky od 0% do 125 %
nahoru nebo dolG. Poloha klapek maZe byt nastavena individuding pro kaZdou polohu pfepinate
klapek. Navic miZe byt nastavena i kompenzace vySkového kormidia.

Protoze Flap Systém |e oviddan vZdy tflpolohovym plepinatem (FLAP, nebo FM), mohou byt
nastaveny tfi polohy klapek. Prvni vychozi poloha je standardni let — tedy klapky nejsou
vysouvany. Na druhou a tfeti polohu pfepinade pak naprogramujeme dva rozdliné hodnoty

vysunuti klapek , napf. poloviénf vysunutl pro specifické prvky letu a piné vysunuti pro pfistavaci
manévr.

Postup nastavenl:

Pro zapnuti funkee Flap Systém musite nejprve vstoupit do systémového menu. Zde aktivujte
,Devic.Sel* Pomoci SB najedete ve spodnim Fadku do sloupce ,FLAP" , zde se zvyrazni ikona
INH a tuto ikonu piepnete pomoci n&kolikerého stlaéeni SB do stavu ,,8YS."* Naslednd se vratime
do funkéniho menu - stiadenim tladitka ENT a naslednd LIST. Nynl bude ve funk&nim menu
zobrazena nova funkce ,FLAP SYS®, Vybereme tuto funkci a potvrdime SB. Zobraz( se displej:

’ Fie: SU
FLOP S ELEV  Mid 6 FMi: sU
Land . 8% Ftt2: Sl
HORM U188
L“”D FLAP Mid B Delay

0000

Zde vsekcich ,FLAP* a ELEV* postupné zvolime poZadované hodnoty vychylek klapek a

vySkovky, a to pro tfi moZné letové reZimy. Tyto reZimy letu jsou nabidnuty jako NORM® , Mid"
a ,Land".

[FLAP SYS.1M4

HORH 0% FMe: Su

FLAP SU eV Mid D 5%] FMLr SU
@ Cand 2 FM2: Su
@ AUTO LAND NORM  Ul@ex .

peded FLAP Mid - O% Delay
TERd 95 Land  D180% INH
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Navazné pak vsekci - po pravé strané displeje - vybereme, ke kterym polohé&m pfepinale FM'
(FMO, FM1, FM2,) pfifadime naprogramované stavy.

V n&kterych pfipadech je vyhodné naprogramovan{ aktivace funkce klapek na uritou polohu
ovlddaci paky plynu. To znamend, Ze klapky se za&nou vysunovat automaticky pfi staZzeni plynu.
Tuto funkci aktivujeme tak, Ze kurzor nastavime na ikonu ,INH* v sekci AUTO LAND (vievo dole
na displejl) a stadenim vybereme stav ,ACT". Pak se rotaci SB pfesuneme no ikonu ,THRO",
stlatime SB a zobrazi se mo2nost nastavovan( velikosti vichylky plynu.

Otadenim SB nastavime poZadovanou hodnotu plynu a stiskem SB potvrdime.

Dalsi vyhodnou funkc! je nastavenl zpo2déni vysouvani klapek, které miZe byt v rozmezi 0 aZ
2 sec: Nastavenl se proveds aktivovanim funkce .Delay" (na displeji vpravo dole), po stladeni SB
se nasiednym otdfenim SB nastavi poZadovany &as zpozdéni a ten se potvrd( stiskem SB.

) [

LT nT TG B FE I AU FUA At & Y ‘ i
[FLAP SYS.1%4 :
FLAP SW

AUTO LAND NORM  Ut@ax

ACT - FLRP Nid DBB:J. Delay
THROD oS Land Dig9x 2.8s
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SNAP ROLL - kopany vykrut

Jsou dvé moZnosti naprogramovén( tohoto obratu. Lze jej naprogramovat Jako jeden typ obratu
v poZadovanych smyslech otaCenf (levy, pravy, nahoru, doluy a za letu je] provedeme prostym

pfepnutim pfepinade. Jako zékladni ptepinal je doporutovan plepinat pro funkel Trainer / Snap
Roll".

Postup programovani:

Ve funk&nim menu ektivujeme ,SNAP ROLL". Stisknutim SB na zvyraznéné ikoné ,INH" je INH
zméni na ,ACT",

[Sna» Rolll
RILE1@@% AILELGR%

R-D ELEU 48% L-D ELEV 48%
RUDD 48% RUDD 40%

FMAIR-D AILE1203 AlLE108%
FH1IR-1 © R-U ELEV #@%  L-U ELEV 48%
FM2:L-D RUCD 4@% = RUDD 4@%

Pokud je v systémovém menu aktivovan systém ,Flight mode”, objevi se submenu s vybérem
typu vykrut (R-D, R-U, L-D, L-U). Vybereme poZadovany smér vykrutu a potvrdime sttaSenim SB.
Tim je zvolen tvar obratu. Nasledn& najedeme kurzorem na ikony oznadujici pfiskudné kanaly,
které jsou pffi kopaném vykrutu v akcl (AlL, ELEV, RUDDY} a postupn& nastavime jejich poZadované

hodnoty velikosti vychylek serv. Takto nastavené pozice vychylek serv se aktivujl vidy po zapnutf
prepinate ,SN ROLL".

MdZeme také vybrat rizné typy téchto obratli a pfifadit je k pfepinadl FM - polohdm tohoto
prepinade FMO, FM1, FM2. (Napf. k poloze FMO pfifadime SnapRoll provadany vpravo nahoru,
atd.). Tim miZeme za letu volit tfi tvary téchto vyknutl. Tvar poZadovaného vykrutu nastavime
ptepnutim pfepinade FM, a jeho provedeni pak pfeplnadem SN ROLL.

Postup nastavenl: :

Nejprve v systémovém menu ,Device sel’ vstupem do zvyrazndné ikony ,INH" stlalenim SB
vypereme funkci FM. Tim pfitazujeme k tomuto pfeplna&i ovlddanl letovych reZiml - Flight Mode
(zkr. FM). Dvojim stladenim tiaditka ENT zavfeme systémové menu a naslednym stlaenim
tlagitka LIST vstoupime do funk&niho menu . Vybereme Snap Roll a vstoupime do menu pro
nastaveni n&kolika typl kopanych vykrutd, )
Pomoci SB nastavime kurzor na FMO a stiskem SB aktivujeme, objevl se submenu s moZnost
vybdru riznych smérl vykrutl. Zde vybereme poZadovany typ (smér) - napf. Right — Up (pravy
vykrut smérem nahoru) a potvrdime stiskem SB. Naslednd kursor pfesuneme pomaci SB na
pfislusnou sekci zvoleného vykrutu, tedy R-U a nastavime velikost vychylek jednotlivych kormidel.

AILERON DIFFERENTIAL - diferenciace kiidélek

Diferenciace kfidélek umoZiiuje rozdilné vychyleni ievého a pravého kfidélka pfi pohybu dold a

nahoru. Podminkou je samostainéd servo pro kaZdé kfidé'ko. Pro moZnost pouZiti této funkce

- musime mit v Systémovém menu, ve funkci WING TYPE" vybran typ kfidia ,Flaperon® nebo
.Delta* . Servo pravého kfidélka musi byt pfipoieno do konektoru pfijimade LAIL", levého kiidélka

do kenektoru ,AUX1". Diferenciace mG2e byt programovana v rozsahu 0% az 100% .

Je mo#né naprogramovat dvé rlizné hodnoty diferenciace, které ize piifadit pomoct spinall

zobrazovanych na spodnf Fadce displeje k nékterému z pfepinadt FM, AlL, Gear, RUDD, MIX.
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L

Diff.1v6
Pos@: +

% Posit LIN

FMP FML FM2 AL GER RW MIX L0
el W i INH

0000

Postup nastaven{:

Ve funk&nim menu aktivujeme LAIL diff.“ . Oznatime ,Pos 0" pro nastaveni hodnoty prvnl
diferenciace. Stialenim SB a néslednym otaZenim zvolime velikost diferenciace v rozsahu 0 aZz
100%. Obdobné nastavime velikost druhé diferenciace na pozici ,Pos 1°. Nasledné kurzor
pfesuneme do spodni fadku displeje s vyznalenymi splnadi, kde zvolime poZadovany spinat,
kterym pfifadime diferenciaci ,0", event. ,1“ ke konkrétnimu ptepinagi FM, AIL, Gear, RUDD, MIX.
Jestlize je v jedné z pozic .0" nebo ,.1* nastaven 0%, pak v této pozici je funkce vypnuta.

Diferenciace mlZe byt také aktivovana pomoci urfené polohy Hdici paky plynu. Tento zplsob
nastavime vstupem do submenu ,TRHC STK", kde pomoci SB nastavime po2adovanou velikost
vychylky fidicl paky plynu, pii které se bude difsrenciace aktivovat.

SERVO SPEED - rychlost serva

Tato funkce umozZiiuje Fidit rychlost pohybu serv. Jednotlivd serva mohou byt zpomalena aZ na
hodnotu 15 sec. pfi natofenl 60°. Rozdlina rychiost serv miZe byt nastavena pro kaZdy smér.
Rychlosti jsou aktivovany pouZitim zvolenych piepina&ll, nebo polohou ovlddaci paky plynu.

Postup:

Ve funk&nim menu aktivujeme funkci , SRV.speed” . Zde roraci SB vybereme funkei, u které
hodlame zpomalit chod serva - 1ze provést na viech kanalech, zvyraznl se ikona NORM, Stiskem
SB vstoup/me do submenu, kde otatenim SB nastavime hodnotu zpoZdéni ve viefinadch a
potvrdime stiskem SB. Ndsledné rotacl SB vybereme ikony ,SW SECECT", stiskem SB vstoupime
do submenu, kde se zobrazi spinate a podle poZadavku, na ktery pfepinal vysflate chceme

piifadit aktivact zpomalovani serv, vybereme spinas s pfisiu3nym oznalenim a stiskem pfepneme
do Pos 1, tim je funkce aktivovana.

Opét je moZné, pfifadit aktivacl zpomatovan| serv ovladaci pace plynu, a to vstupem do submenu

.THRO STK" a zde otaSenim SB nastavime velikost vychylky ovladaci paky plynu, pfi které se
bude funkce zpomalovani serv zapinat. )
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GYRO SYSTEM - nastaveni GYRA

Gyro systém umoZfivje instalovat dvé gyra na zvolené kandly. Obvykle se pouZivaji pro stabilizaci
modelu na kfidélkach, nebo smérovce a vySkovce. SW umoiiiuje také dynamicky ménit tzv. zisk
serva (citlivost) v zdvislosti na pohybu Fidicl paky. Funkce je konstruovana pro poutiti gyra, které
mé citlivosti nastavovani ,za letu®. Nelze pouit gyra s jednoduchym nastavovanim citlivosti pomoci
potenclometru.

Konektor pro Fizenl zisku gyra zapojte v pfijimadi do kanélu AUX2, Pokud pouﬂjeme dvé gyra, pak
druhé je zapojeno do kanélu AUX3.

Gyro systém musi byt nejprve aktivovan v systémovém menu ve funkci ,,Devic. Sel”, kde
pomoci SB najedeme na spodnf fadku ve sloupci AUX2, a ikonu ,INH" stiskem SB zménime na
stav ,GYRO". Pokud budeme pouZivat dvé gyra, to samé provedeme ve sloupci AUX3.

Postup:

Pokud mame v systémovém menu aktivovanou funkci ,GYRO", ve funk&nim menu se zobrazi nova
funkce ,GYRO SYS." Zde do funkce vstoupime stiskem SB. Na displeji se zobrazi zvolené
kandly, kde méme zapojeny gyra - AUX2 , popfipadé i AUX3 /pokud jsme je aktivovali)

S prd
L o |
@ [GYRO S¥S.3
B Aux2 Az su
@ o STICK INH
@ Lo AUK3T Ax2 Su
@ STICK INH

Déle vybareme plepinad, kterym budeme oviadat Fizenl citlivosti.

KaZdé gyro ma tti moZné hodnoty nastaveni zisku. Na displeji jsou oznadeny .CEN" (tzn. stfed —
cental) 0", 1" a,2" (V plipads, Ze k pfepinani zisku gyra pouivane pfepinad FM, hodnota .0
odpovida poloze pfepinage FM v pozici ,N*).

Déle provedeme volbu, na ktery pfepinaZ chceme pfifadit zapinani funkce Gyra. Pomoci Sb
najedeme na symbol STICK. Stiskem SB do funkce vstoupime, objevi se nabldka. Pro kaZdé gyro
vybereme a nastavime takové oznaceni, které koresponduje s kandiem, pro ktery gyro pouZivame.
(Napt. pokud mame gyro na kandl RUDD a toto gyro je zapojeno do AUX2, vybereme u symboiu

AUX2 rovnéZ oznatenl RUDD. JestliZe v AUX 3 je zapojeno gyro pro vySkovku, pak u symbolu
AUX3 vybereme oznaceni ELEV).

Jakmile provedeme vymér pfepinade, na displeji se objevi novd nabidka ,END“ . Vtéto nové
nabidce miZeme nastavovat pinou hodnotu zisku gyra pfi poloze Fidici paky v piné vychylce.

LY DATA & I DL T e

[GYRD SY¥S5.1

@ CEM B: 8% END @ s

AUXZ! AN2 SU ya 1t 50% 13 @ ML 5
@ STICK RUDD *@ o asu 21 8% FM21 S
@ AUN3: AXZ SU CeN @i ox ED @1 @x AL S
(&) s

1 SO% 11 e P
STICK ELEV " o Bsx 2 ox FMm

Pozn.: Pfi programovani této funkce pouZivejte zarovedi manual GYRA.

40 AERO




JR PCMOxXIT Manudl.verze CZ

PROGRAM MIX - programovateiné mixy
Vicebodové programovéni mixi - {Multi Point Programable Mixing} -Mixy 1a2

Tato funkce dovoluje mixovat jakykoliv kanél s libovolnym jinym kandlem. Mix muZe byt zapnuty
stale, nebo byt vypinan za pou2iti ndkolika pfepinaél, Pt mixovéni je vidy jeden kanal oznaovan

jako hlavni, nebo také Fidici — angl. ,master“. Druhy kanal, ktery k master kandlu mixujeme
{pfitadime) je oznatavan jako kandl podifzeny —angl. ,slave* kandl.

Vysilad JRPCMOX nabizl 6 programovatelnych mixa.

Prvni dva mixy, jsou ve funk&nim menu oznalené ,,PROG.MIix1* a ,PROG.Mix2". Jejich
odiisnost oproti standardnim programovatelnym mixim (3 aZ 6) spolivd v moZnosti nastaveq!
nelinedrnho chodu serva . Toto je umoZnéno pomoci tak zvaného vicebodového programovani
coZ znamend, 28 mbZeme chod zavislého slave” kandlu upravovat podle poffeby do tvaru
viastnf kFivky. Kfivka je definovana 7 body, a tyto body mohou byt nezé\nsle posunuty do jakékoliv
poZadované polohy serva od 0% do 100%.

Tato funkce je velmi diieZitd pro fadu pfipadl, kde chod serva zavisiého kandlu nemiZe byt

linedmi z divodu, Ze Viiv vychylky Fidicich ploch na let neni lineam( a tedy kompensace tohoto
viivu také nemtzZe byt lineami.

Dalsl mixy 3 a2 6 - jsou standardn® programovateindé mixy, kde jiZ nemdZeme programovat
prib&h kfivky chodu ,slave" kandlu, ale tento chod je standardnd pfedem nastaven v tovérnim

software vysilale. Mixery jsou proporcionalni, takZe mald vychylka .master” kanélu bude
produkovat maly vystup na ,slave” kandlu a naopak.

Vicebodové programovani mixa - (Multi Point Programable Mixing)
Postup:

Pfi prvnim vstupu do menu ,,PROG.Mix1“ , nebo ,,PROG.Mix2" se na displeji objevi nabldka:

[PROG.Mix11 Point—8
RUDD-ELEV Point-1

Su SELECT Polnt-2

THRO EXP Point-3

STK TN oM hoined

IN 56 OUT @ Paoint-6

7~ @@@@T

Na displeji vievo nahote, pod oznaenim funkce, je slovnd vyznadeno spojeni dvou kandll ( na
obr. RUDD-ELEV) .Prvnf ikona oznatuje ;master kandl' — druhé ikona za Sipkou oznaduje ,slave”
kanal. Pfi programovani postupujeme tak, 2e nejprve vybereme hlavnl ,master* kanal a k nému
pfifazujeme podfizeny ,slave" kanal,

Rotaci SB posufite kurzor na ikenu ,master kanaiu a stlatte SB, tim vstoupite do submenu, kde
otdZenim SB vyberete ,master® kanal a stiskem SB vybér potvrdite. Tim se zmén{ nazev ikony
~naster’ kanaiu.

Kurzor pfesuiite za $ipku na navazujici ikonu a stejnym zplsobem vybereta ..slave kanal, ktery
po2adujete namixovat jako zavisly na master kanal.

( Pro nazornost uvedeme pfiklad. Hodldme mixovat vySkovku se smérovkou a smérovka je
tidicim kanalemn. Na prvni ikong vybereme RUDD a na druhé ikon3 vybereme ELEV. Pak pfi
aktivovéni takového mixu se bude automaticky vychylovat vySkovka pokaZdé, jakmile pohneme
smérovkou. Dale nam program umoZfiuje nastavit velikost a tvar dréhy vychyleni vySkoveho
kormidla, a to pomoci Gpravy (pfestaveni) jednotiivych bodl na kfivee pribshu funkce. To
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znamend, e pfi pohybu smérovky se bude pohyb vyskovky fidit podle nastavenl kfivky dané
sedmi body po drize serva. Programovani provedeme tak, Ze kursor nastavime na ikonu ,Point-
0" , stlatime SB a zde rotacl SB upravime procento zalatku drahy serva. Vybrany bod
potvrzujeme stiskem SB. Nasledné& upravime shodnym postupem ostatni body 1 a2 6. Na grafu
zobrazeném vpravo na displeji sledujeme zmény kfivky. Bodové nastaveni je linearniho tvaru a

program mam umoZiiuje .2jemnit" tvar kfivky — pomoci aktivovanl funkce EXP. Tato provedeme
tak, Ze po najetl na ikonu [EXP OFF" stiskem ji zmé&nime na ,EXP ON".)

Viechny Gpravy Hlavniho (Master) kanalu jako dvajité vychylky, nastaveni drahy serv a pod. jsou
autornaticky pfedavany také na podfizeny (Slave) kanél. Ctyfi prvni (zakladni) kandly maji jests
specielnl tak zv. Master (Zakladnil ) mixy — ,Origin Mix* oznafeny # Mix ( # AlL, # ELE, # RUD, #
Throttle).

Pokud vybereme jako Fidici kanal s ozna&enim Origin Mixu (#Mix), viechny dpravy hlavnfho kanalu
jako dvojité vychytky (D/R), exponencidly (EXP) apod. jsou ignorovany b&hem mixovaci operace,
tedy mixer pFeddva zavislému kandlu pouze hodnoty odpovidajicl skuteéné poloze Fidici paky.

PFi vybéru ostatnich kanalt (bez oznageni # ), hodnoty trimu na hlavnim kanslu jsou zpracovany a

vstupujl faké do zévislého kanalu. Ostatn{ Gpravy hlavniho kanélu nejsou do podFizeného kandlu
pfedavany.

Pozndmka: nezapomeiite, Ze v nabidce fidicich kanali je n&kolik moZnosti pro kandly AL, ELEV,

RUD a FLP (viz pfedchozl odstavec}. Konkrétni nabidka kanél bud odvisla od nastaven{ v Device
select a Wing typa v systemovém modu.

identifikace Hdicich (Master) kanéla

THRO Kanal motoru (plynu) #AIL  kandl kiidélek Origin Mix

AlLE kandl kfidélek #ELE kanal vySk. kormidia Origin Mix

ELEV kanal vySkového kormidla #RUD kanal smér.kormidia Origin Mix

RUDD kanal smérového kormidla LTRM digitalni trim {evy (&eln{ panel)

FLAP kanal klapek LLVR oviddaci paka leva (boé&nl panel)

AUX2 pfidavny kanél 2 RTRM digitéinl trim pravy (Zelnl panet)

AUX3 pfidavny kanal 3 RLVR ovlddaci paka prava (bodni panel)

AlUX4 pfidavny kanal 4 SNPT Sikmy spina& kop.vykrutu

#THR kanal plynu Origin Mix

Identifikace zdvislych (Slave) kanild

THRO kanat motoru (plynu) FLAP kand! klapek

AlLE kanal kfidélek AUX2 pfidavny kanal 2

ELEV kanil vyikového komidla AUX3 pfidavny kanal 3

RUDD kanal smérového kormidla AUX4 piidavny kanai 4

GEAR kandl podvozku FPRN soutasnd kanaly pro kfidélka .
' a klapky

Oviddéni mixa

Jakmile mame takto naprogramované mixy, pfifadime zapinani a vypinani na mechanicky
pfepinad vysilae. Kurzor pfestavime na ikonu , SW SELECT", stiskem vstoupime do submenu a
zde vybereme poZadovany pifepinad (FM,AIL,Gear,RUD, MIX), kterym budeme mixy oviddat.

[PROG.Mix1]
RUDD~-ELEV
SW SELECT

Foint-2
Paint-1
Paint-2

- 18

EMH
- 3

oo

ON FME FM1

FM2 AIL GER FRUD MIX

W

 —

IN S8 OUT @

Point-&

-

g 1 2 3 4 3 &
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identifikace pfepinatd

FMO pFapinat F.M. (Flight Mode 0)
FM1 pfepinaé F.M. (Flight Mode 1)
FM2 prepina& F.M. (Flight Mode 2)
AlL - pfepinaé Dual/Rate kfidéiek
GER pfepinaZ podvozku

RUD pfepinat Dual/Rate smérovky
MIX pfepinac Mix(Hold)

| tato funkce mé& moZnost aktivovat mixy pomocl plynové paky. Nastaven! je shodné jako u
pfedchozich funkel, kde bylo nastavenl funkce ,THRO STK" popséano.

Pokud je mix aktivovan dvoupolohovym pteplnagem, nebo plynovou pékou, posice 1 (Pos.1) bude
vZdy nadfazenda posici 0 (Pos.0). Jestlize je vice pfepinadd zvoleno pro oviédani tohoto mixu a

jeden je na posici 1 (Pos.1), vechny ostatnl pfepfnate budou ignorovany a hodnoty z posice 1
(Pos.1) budou akceptovany.

Standardnd programovateiné mixy - (Standard Programable Mixing) - Mixy
3456

Tato funkce dovoluje mixovat jakykoliv kanal s libovoinym jin;?m kanalem, visind mixovani do

stejného kanalu (napf. motor do motoru, kde pozitivnl mix zvySuje pohyb serva a negativni mix
sniZuje efektivnl pohyb serva).

Programovatelné mixy 3,4,5,6, maji velice podobné moZnosti a prakticky shodny postup

programovani jako vicebodové programavateiné mixy 1 — 2. Nemohou v8ak byt programovany pro
nelinearn{ vystup (kfivku).

V piipadé, Ze throttle kandl je vybran jako hiavnf (Master), trim je automaticky pfenesen na zévisly
kanal. U v&ech ostatnich kanall trim hlavniho kanalu je ignorovan.

U kaZdého z Programovatelnych mix& mohou byt nastaveny dvé nezavisié hodnoty pro posice 0 a
1 {P0s.0 a Pos.1).

VZechny ostatnl funkce programovatelnych mixd jsou prakticky shodné jako u vicebodovych
programovatelnych mix(, také identifikace kanals a pfepinall je shodné jako u vicebodovych

programovatelnych mixi a proto neni popisovana samostatnd (viz oddii vicebodové
programovatsiné mixy).

Postup:

Ve funk&nim menu aktivujeme ,,PROG.Mix3" , resp. 4,5,6. Kurzor nastavime na ikonu master
kandlu a stlatenim vstoupime do submenu, kde mé&me moZnost vyb&ru kandlu, ktery jsme se
rozhodli vybrat pro mixovan( jako hlavni (master) kanél a stlaenim potvrdime. Kurzor pfesuneme
na ikonu zavisiého (slave) kandlu a zde stejnym zpuscbem vybereme podiizeny kanal.
Pfesuneme se na ikonu ,Pos 0°. Zde nastavime velikosti vychylek podfizeného kandlu.

Pozor: pii nastavovani hodnot v posicich 0 a 1 (Pos.0 a Pos.1 se hodnoty vpravo — vievo ,

nebo nahoru — dold, nastavuji pfl piném vychyleni oviddaci piky do odpovidajiciho sméru
{vpravo-vievo, nahoru-dolt}.

Navlc u téchto mixd mZe byt programovan tzv.: ,offset’ (sefizenl neutralu serva) zévislého kanalu

vrozmezi +-200 coZ odpovida draze cca 30%. Jakykoli offset je pfenesen zmixu na serve
zavislého kanalu pouze v pfipadg, Ze mix je aktivni. :
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[PROG.Mix3 102
#THR-ELEV Post

+
Offset, -148

Frig FML FM2 RIL GER RUD HMIK

=4" I "~ A~ . R

Ovladani mixd

Nastaveny program mix( je moZno dfive popsanym zplscbem, pfifadit pfepinadim FM, AlL,
Gear, RUDD, MIX, nebo opét ovlddacl pace plynu. Jakmile mdme naprogramovany mix, pfifadime
zapinanf a vypinanl na mechanicky pfeplnad vysilade. Kurzor pomoci SB pfestavime na ikonu

poZadovaného piepinade, které jsou zobrazeny na dolnim fadku displeje, stiskem SB jej pfepne do
polohy ,ON" .

FAILSAFE - ochrana proti sethini

JestliZze je tato funkce naprogramovéna, dojde pfi kazdé porude pfenosu signalu mezi vysilatem
a pfijima&em automaticky k nouzovému pfestaven( serv (kormidel) do pfedem nastavenych poloh
(napt. staZeni plynu, vysunutl klapek, apod.)

Tuto funkci je moZno pouZlt pouze pii PCM modulaci.

U modulace Z-PCM jsou k dispozicl tfi Sasové prodievy pied aktivac! Failsafe - 0,25 , 05 a1
sec. :

U modulace S-PCM je prodleva fixng nastavena na 0,5 sec.

Postup nastaveni:

Po vstupu do funkce ,Fail Safe” postupn& vybereme tfi kanaly, u kierych chceme moznost
nouzového nastaven| serv aktivovat. Aktivaci provedeme stiskem SB na vybrané ikond ~ symbol

pagky spinate se pfepne do polohy ,[F.S.". Objevl se ikona ,MEMO“ a potvrdime stiskem
tladitka CLR.

g THR RA! ELE EUD BER LRIm:‘:zLRzS
SRR e
=)
.-

Push MEMORY Fos.~179

AR4=HOLD

Upozorné&ni: PFi nastavovani jednotlivych kandll se vidy mus! posunout odpovidajici Fidici

. ovladac! paka do pozadované polohy pfi stavu ,Failsafe®. Napf. ovladaci paka plynu stdhneme na
voinob&h a pffi této poloze uloZime .Failsafe do pamé&ti pomoci stladeni tladitka CLR. Zvukavy

signal potvrdi, Ze funkce byla uloZena.

Poznamka. Pro ujistdni, Ze nastaveni Failsafe bylo provedeno Gsp&3n&, vypnéte vysilad pfi

zapnutém pfijimadi, Serva se pfesunou automaticky do nastavené polohy Failsafe, pfi zapnuti

vysilate serva najedou do standardnich poloh.

Nastavens data Failsafe jsou uloZeny v paméti vysilade do doby, ne2 dojde k jinému nastaveni.

Proto neni nutné pffi b#Zném provozu a programovan! vysilade znovu tuto funkci nastavovat.
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TRAINER - systém Zak/uéitel

PCM 9X ma mognost nastaveni dvou 3kolicich systém{ oznagovanych ,Trainer”. Jeden systém
pracuje tak, Ze v3echny funkce jsou fizeny bud vysllaZem uditele, nebo vysflatem Zdka - systém

+NORMAL®. U druhého systému miZeme programem pfitadit do vysilate ¥4ka pouze vybrané
funkce a ostatnf{ Fidi u&itel - systém ,P.T.F.“

Zikladnl zapojeni:

1. Vysilat zaka musf byt nastaven na PPM modulacj . Vysflag¢ uditele musime nastavit na
modulaci odpovidajicl pouZitému pfijimadi, {j. miZe byt SPCM , ZPCM, nebo PPM.

2. Oba vysilale nechte vypnuté a propojte je DSC kabelem. Po propojeni budou vysilade

indikovat zapnuti, ale nebudou vysiiat.

Zapnéte vysila ucitele. Vysilad Zdka nezapinejte ! | kdy2 vysflaé Zaka nebude zapnuty,
musi byt jeho baterie nabité ! -
4. U takio zapojenych vysiladl, bude model oviddan vyslladem uditele. Jakmﬂe sepneme

pfepinaé ,TRN“ (vpravo na homim panelu vysilage) , bude f(zeni pfedano na vysilag
Zaka. Uvolndnim pleplnace se fizeni vraci na vysilat uditele.

3.

Nastaveni $koliciho systému ,NORMAL".

V tomto modu jsou vdechny funkce sepnutim pFfepinade ,TRN" pfedény na Zaka. Nenl nutné 2adné
nastavovan( pro aktivaci tohoto systému, pouze zapojen{ vysila&li dle vy8e uvedeného postupu. Je
vEak duleZité, aby vysilat Zaka byl naprogremevan shodné s vysfia&em uditele. Pled pouZitim
provedte na zemi kontrolu, zda jsou v3echny funkce vysflate ugitele shodné s funkcemi vysilae
Z4ka a systém funguje.

Doporudeni: Aby byla zajisténa shoda v8ech funkcl na obou vysllagich, je vyhodné pouit funkci
«DATA TRANSFER" k pfenosu naprogramovanych dat z vysilae uéitele do vysilage Z4ka.

[Trainer]
MASTER HORMAL T.

ch THRO RILE ELEV

SLRY
MAST

0000 |

Nastaveni Skoliciho systému P.T.F. (programovatelny &kolici systém)

V tomto systému maze ugitel pfidslit na vysilad Zaka pouze n&které vybrané funkce. Napf. pouze
smérovku a vydkovku. Ostatni funkce si u€itel ponecha a ovidda je sam.

Postup: Po vstupu do menu Trainer vyberete pomoci SB ikonu ,MASTER" a rotaci SB vyberete
kanaly, u nichZ chcete ponechat tizeni na uditeli. U ikon t8chto kandl pfepnete symbol spinade

de polohy ,MAST"., Kanaly, kde ponechate spinag v poloze ,SLAV*, budou pfenadeny na vysilad
Zéka.

) |

[Trainer]
SLAVE " Cornect DSC & POUWER off |

0000
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TIMER - &asovade

Funkce sledovan{ asu je zajidténa integralnim Easovadem. Tento Easovad ukazuje jednak celkovy
tas kdy byl vysilad zapnuty na kaZdém modelu a druhd funkce ukazuje aktuaini odpofet &asu,
ktery byl pfedem nastaven pro sledovani &asu. Oba asovale jsou zobrazeny na zakladnim
displeji. Odpo&itdvani  nastavendho &asu je aktivovano stlalenim taditka ,Timer® (Stvrté
neoznadené tlakitko po pravé strané dispieje vyslla&e), nebo také pfepinadem ,TRN"

Postup nastaven(:
Po vstupu do funkce Timer se objevl zvyrazinéna ikona ,INH,

N 2

CREFHIT BIGPLAT VN ROLL

18189 2:93

0000 {

Stladenim SB vstoupime do submenu, kde mame moZnost vybrat odpolitavan( Sasu. Pokud
vybereme ,DOWN-T" a stiskem SB potvrdime, nastavujeme odpoditdvani &asu od nastavené
hodnoty k nule. Velikost asového intervalu nastavime otaenim SB.

Chod Gasu je signalizovan i akusticky. TFicet viefin do vyprienl Casu vysila 3x pipne, ve dvaceti
vtefinach plpne 2x a poslednich deset vtefin pipne kaZzdou vtefinu aZ do nuly. Na nule zazn(
siin&]31 kontinuelnf tén. Po té zagne d&asovad potitat viefiny smérem nahoru — pfed oznatenim
&asu se objevl ,+"

Jestlize je potieba Casovaé pouZit jako stopky, vybereme ikonu ,STOP-W*V tomto piipadé bude
&as poéitan od nuly nahoru .

IMNTEG-T

Push [CLR)=0:100

00001

SERVO MONITOR -monitorov:'mi serv -

Tato funkce umoZiivje opticky na displeji sledovat chod serv na viech deviti kanalech. Zvlaété pfi
kontrole mixovani ocenite moZnost sledovat efekt pohybu serv a nastaveni trimud.
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THROTTLE CUT and TRIM SELECT - nastaveni plynu pro zastavéni motoru
a vybér trimu

PCMOXIl nabizi funkei inteligentniho plynového trimu, nebo funkm zastaven{ motoru. Aktivovana

mitZe byt pouze jedna z t&chto funkci. Funkce plynového trimu znamena, Ze trim ]e udinny pouze
v doini dvrati plynu.

Funkce zastaven! motoru (Throttle Cut) je automaticky pfifazena na pFfepina ,TRN" a funguje tak,
%8 po nastaven( volnobdhu staZenim fldicl paky a stlalenim pfepinade .TRN" sa servo pfestavi
je3té o dal3f &ast drahy (je5té vice stadhne plyn) a tim dojde k zastaveni motoru.

Velikost pohybu , throttle cut* se nastavi pomoci ratace SB po vstupu do této funkce.

KAPITOLA 4 - FUNKCNI MENU
Nastaveni jednotlivych funkci modelu

MOD GLIDER

Prostfednictvim tohoto funkénfho menu miZeme nastavit konkrétni poZadované parametry modelu

jako je napf. nastaven( drahy serv, revers serv, dvgjité vychylky, exponencialn! vychytky... a
mnoho dai&iho.

Vstup do FUNCTION MENU:;

Zapnéte vysilag, zobrazi se zdkladnl informaéni displej {(Information Display). Do seznamu
funk&ntho menu vstoupite stisknutim tlalitka ,LIST".
Objevi se displej:

CRMER ADJ . i
REV. SU CAMBR MIX Prog. Mix2 TIMER
Sub Trim ARIL RUO M Prog. Mix3 MONITOR
TRUL RADJ. But.berfly Proa. Mix4
ELE FLP M FLAP RATE Prod. MixS
MOTO.HOLD

fon
Ok
O
(@]l
=)

=

Zde muiZete vybirat nasledujicl funkce:

Dual Rates and Exp. - dvojité vychylky (linedml(, nebo exponencialni)
Reverse Switch - pfepMmani sméru chodu serv

Sub Trim - individuaini Jemné nastaveni - centrovani - kanélu
Trevel Adjust - nastavenl drahy serva (koncového bodu dréhy serva)
Elevator to Flap Mix - Mixovani vyikovky do klapek

Aileron to Flap Mix - Mixovanl kFidélek do kiapek

Alleron Differential - Nastaveni diferenciace chodu kfidélka nahoru a dold

Flight Mode Delay - Zpoidén( letovych modd
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Flaperon Mix « Pevny mix Flaperon
Alleron to Rudder Mix - Mixovan{ kfiidéiek do smérovky
Batterfly Mix - Mix motytek
Flap Rate - Draha klapek
Motor Hold - PouZitf plynové paky
Program Mix -

Nabidka 6.programovatelnych mixi pro rizné pouZiti
Failsafe - Zabezpe&enl pfi poruchach. (Pouze u PCM modulace)
Trainer - Propojeni dvou vysiladi ulitel/Zak"

Timer ‘ - Zapojenl Sasomiry

Monitor (servo monitor) - Zobrazeni chodu serv na displeji

Upozornéni:

Vysilag PCMOXH m3 odlidny systém alokace kanalt nez maly pfedchoz! typy. Viastnimu zapopjen|
kanall je potfeba vénovat pozornost.

Zékladni zapojeni serv do konektorl piijimage:
Zapojeni pro jednoduchy (bézny) typ vétroné - vySkovka, smérovka, kfidélka — je shodné jako u
typu ACRO a zaleZl pouze na tom, zda pro pohon kfidélek pouZijeme jedno, nebo dvé serva. U

sloZitého vétrond, kde jsou navic pouity spoilery a délend kiidélka, je zapojenl serv v konektorech

pfijimade odlisnéd. Aby byly pin& vyuZity moZnostl vysilate PCM8XII, je potfeba zapojit serva
takto:

Do pHijimagového konektoru oznaceného :

t (THRO} - servo pro levé kfidélko (LAIL) servo oviadajici spoilery (SPOI)
2 (AILE) -~ servo pro pravé kfidélko (RAIL)
3 (ELEV) - servo pro vySkovku (ELEV)
4 {RUDD) = servo pro smérovku (RUDD) :
5 (GEAR) - servo pro motor (MOTO), nebo servo pro pravou klapku (RFLP)
(v pfipad, Ze je aktivovén systém ,Dual Flap®)
6 (AUX1} (FLAP) - servo pro levou kiapku (LFLP)
‘ (v pfipads, Ze je aktivovan systém ,Dual Fiap")
7 (AUX2) - servo voiny kanal
8 (AUX3) - servo volny kanal
9 (AUX4) - servo volny kanal

DUAL RATE and EXPONENTIAL - Dvojité a exponencialni vichyl

Dvajité vychylky mohou byt nastavovény pro kanaly kfidélek (AILE), vy8kovky (ELEV) a smérovky
(RUDD}. Zakladn[ zAsady:

Mohou byt nastavovény tfi rozdiiné hodnoty vychylek pro polohy pfepinate Pos -0, Pos
-1aPos—-2

Draha serv mGZe byt nastavovéna v rozsahu 0 a 125% s nezavislym nastavenim kazdé
strany od neutrdlu a grafickym znézoménim odpovidajic kfivky

Linearita se mdZe ménit v rozmezi od —100% do +100% s nezavislym nastavenim kaZdé
strany od neutralu a grafickym znazoménim odpovidajici kfivky

Zvolena draha muZe byt pfifazena k dvoupolohovym pfepinadim D/R (Pos-0,Pos-1) a
nebo k tfipolohovym pifepinaddm pro letové mody (Pos-0, Pos-1, Pos-2).

" Zména kanéld

Otadenim SB zvyraznéte (oznadte) ikonu AILE, stisknutim SB oteviete nabidku kandll (AILE,
ELEV, RUDD) a otaZenim 8B zvyraznite kandl, u kterého chcete nastavovat D/R a kliknutim SB jej

potvrdite. Pak nastavite hodnoty D/R a EXP pro Jednotlivé polohy pfepinage. Shodnym postupem
miZete nastavit poZadované hodnoty D/R a EXP u ostatnich kanalt.
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Zména drahy

Otadenim SB zvyraznéte poZadovanou posici (Pos - 0, Pos - 1, Pos — 2), u kieré hodlate
nastavovat drahu. Kliknutim vstoupite do nastavovaciho reZimu. Hodnoty, kiteré je moZno
nastavovat budou zvyrazndné ramelkem. Na pravé strand dispieje je grafické znazomani
nastavenych parametri. Zmé&na hodnot buds provaddna otdenim SB. V pfipad8, Ze je fidici paka
nastavovaného kanalu v neutralu, jsou drahy serva na obou siranach nastavovany shodné. Jestlize
bude Fidici pdka vychylena ze stfedové polohy, bude nastavovéna dréha serva pouze na strané
odpovidajici vychylen! Tidici paky. V tomto piipadd bude zvyraznéna pouze strana kterd bude

nastavovana. Pro navrat k tovamimu nastaveni (default 100%) stisknéte tlaé[tko CLR na levé
strané vysilate.

Po dosaXen{ poZadovaného nastaven/ stiskn&te 8B pro vystup ze submenu.

Zména linearity

Otidenim SB- zvyraznéte poZadovanou posici (Pos — 0, Pos — 1, Pos - 2), kterou hodléte
nastavovat. Kliknutim vstupte do nastavovaciho reZimu. Hodnoty, které je moZno nastavovat jscu
zvirazn&né rameskem. Na pravé strand displeje je grafické zndzorndnl nastavenych parametrd.
Zmé&na hodnot bude provadéna otddenim SB.

V pfipadé, Ze je fidici paka nastavovaného kanalu v neutraly, jsou dréhy serva na obou stranach
nastavovany shodnd. Jestlife bude Fidic paka vychylena ze stfedové polohy, bude nastavovéana
drdha serva pouze na strand odpovidajicl vychyleni fidici paky. V tomto pfipadé bude zvyraznéna
pouze strana ktera bude nastavovana. Pro navrat k tovarnimu nastaveni (default LIN) stisknéte

tiaditko CLR na levé strand vysilate. Po dosaZenl poZadovaného nastavenl stisknéte SB pro
vystup ze submenu.

Upozornéni: Nezapomeiite, Ze na displeji budou znézorndny pouze letové reZimy vybrané v Device
Select Systemového modu.

Volba drihy serv {DIR) pro letové reZimy (Flight mode)

M AOR & BT

=

g . . SILE m
(@ Y| -

=)

Zvyraznéte poZadovany letovy reZim Cruise (CRUI), Speed(SPEE), Thermal (THRM), Launch
{(LAUN) a Landing (LAND) na pravé stran& displeje otalenim SB. Po dosaZeni poZadovaného
letového rezimu vstupte do nastavovaciho rezimu kliknutim SB. Vyznaleny rame¢ek ukazuje
moZné polohy prepinate pro jednollivé nastavenl. Pfi tovarnim nastaveni (default) jsou dvojité
vychylky ovladany standardnimi ptepinagi D/R. Pomoci SB zvolte polohu pfeplnade odpovidajlct

vademu poZadavku. Na této poloze pfepinade pak budou naprogramovany konkrétni vychylky
viech kormidel (kfidélka, vySkovka, smérovka) dle vasi volby.

Upozaménl(: Nezapomeﬁté, Ze na displeji budou znazormné&ny pouze letové reZimy vybrané v Device
Select Systémového modu.

Z funkce D/R vystoupite obvyklym zplsobem, tedy stisknutim tladitka LIST nebo ENT.
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REVERSE SWITCH - Piepinaé smyslu vychylky se

Nastaveni je shodné jake u médu AERQO. Po volbd se objevr jind nabldka symboli spfnaéu u
kterych je moZnost volby «Reverse®.

NL71.DATR GRASHIT TIZPLAY VISTH ROLLN S STLESTLR

B rorn
:EE???“%%»a

o ‘m ﬁﬂ

©@©@ JW

SUB TRIM - Nastaveni stfedové polohy serva

Nastavenl jo shodné jako u médu AERO. Po voibé se objevi jind nablidka kanald, u kterych se
provadl nastaven|.

Identifikace kanaid

LAIL Levé kfidélko pliilmadovy kanal 1, oznadeny THRO
RAIL Pravé kifidélko piijimadovy kanal 2, oznadeny AlLE
ELEV Vyskovka pfijimag&ovy kanal 3, cznadeny ELEV
RUDD Smérovka pfijimadovy kanal 4, oznafeny RUDD
MOTO Motor

pfijimacovy kanal 5, oznaeny GEAR
(Poznémka: JestliZe jsou ,Dvojité klapky" vybrany ve ,Wing Type"v
systémovém modu, tento kanal bude oznagen jako RFLP (right Flap))
FLAP Kiapky pfijimagovy kanal 6, oznadeny AUX1 nebo FLAP
(Poznamka: nezapomaeirite, jestliZe jsou”Dvojité klapky" vybrany ve Wing Type" v
systémovém modu, tento kanal bude oznaden jako LFLP (left Flap)

- AUX2 Pfidavny kanal 2 pfijfmacovy kanal 7, oznaleny AUX2
AUX3 Pfidavny kandl 3 pfijfimadovy kandl 8, oznafeny AUX3
AUX4 Ptidavny kanéi 4 pfijimactovy kanal 9, oznadeny AUX4
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TRAVEL ADJUST - nggtavgni drihy serv

PouZit! a nastaveni dréhy serv je shodné jako u modu AERO, pouze s vybérem odpovidajicich
nazvl oviadacich funkel.

ELEVATOR TO FLAP MIX - Mix vySkovka — klapky

Pevny zabudovany mixer vySkového kormidla na vztlakové klapky je pouZivan pro zvySenl vztlaku
kfidla a tim v&t&i nebo rychlej§( reakci na pfitaZeni vydkového kormidla. To zplsobuje, Ze modei je
aktivnéj$i na pfitaZeni ne¥ se samoinym vySkovym kormidlem. Toto je velmi Zasto vyuZivano u.
rychlych svahovych modelll pro dosaZen( co nejrychiej! zatatky, nebo pro krouZeni v termice na
velmi malém polomé&ru. Pomoc! Offsetu je moZno funkci klapek naprogramovat tak, aby se
sklapdla aZ po v818i pfedem definované vychylce vySkového kormidla (Snap-Flaps), takZe pfi malé
nebo stfedn! vychylce kormidla nejsou klapky ve funkci.

Funkce problha tak, 2e pfi je}im aktivovani vybranym pfepinatem, se klapky (nebo flaperony)

pohybuji v nastavené velikosti pfi kazdém pohybu vySkového kormidia. Velikost vychylky
klapky je nastavitelnd nezavisle pro oba sméry.

Upozorfiujeme, Ze dvé rozdiiné hodnoty mixu (Pos-0 a Pos-1) mohou byt nezavisle nastaveny
nahoru a doli. Také offset {polcha Hdicl paky kde mix mani polohu klapek z“nahoru® na *dold) je
moZno nastavit. Funkce Offset umoZfiuje naprogramovan( klapek do funkce "Snap-flaps”. Jestlize
zvolfte tute funkci, nastaven! offsetu je modné od —200 do +200.

Spinate jsou k disposici na spodnf &4sti displeje a umo2iiujl plifazeni mixu na Pos - 0 nebo Pos —

1 jednotlivych letovych reZimd (CRU, SPD, THM, LAU, LND) nebo na Pos — O nebo Pos -1
ovladacich pfepfnadlt (BTF, MOT, RUD).

Upozoméni: Nezapomeiite - spinade letovych modd (Flight modes) budou znazorndny pouze
v pfipadé, 2e byly vybrany ve funkei _Device select’ v Systémovém menu.

Postup nastaveni:

Najd&te poZadovanou posicl (PosQ nebo Pos1) otdZenim SB a pak klikn&te, tim se dostanete do
nastavovaciho reZimu. Nastavovand figura bude zvyraznéna v ramedku. Otagenim SB nastavie
pozadovanou hodnotu. Pro névrat do tovarniho nastaveni (Default 0}, stisknéte tladitko CLR na
levé strané displeje. KdyZ je dosaZeno poZadované nastavenl, stiskem SB vystoupite ze submenu

Pti trvalém zapnut! funkce mixu VySkovka/Klapky bude ve funkci pouze nastaveni na posici O
(Pos0). Jakékoliv nastaven( na posici 1 (Pos1) bude ignorovano.

Vybar ovlidaciho plepinate:

Ota&enim SB vyhledejte zvoleny pfepinad a stisknutim zvoite Pos0O nebo Pos 1. Tmavy indikagni
Stverec se bude pohybovat mezi spodni a hornf polohou {Pos0 a Pos1) a bude indikovat zvolenou
polohu. Pro navrat K tovarnimu nastaveni (Pos0) stisknéte tiaditko CLR na levé strané obrazovky.
KdyZ je dosaZeno poZadované nastavenl, stiskem SB vystoupite ze submenu a stlagenim tiaéitka

LIST nebo ENT se vritite do nabldky Funk&nho menu (Function menu) nebo do Zakladniho
dispieje (information display)

Poznamka: posice 1 (Pos1) ma vZdy pfednost pfed posicl 0 (Pos0)

CRASF I DTPUAY U TI RE LN S SIS
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AILERONTO FLAP MIX - Mix kiidélka — klapky

Pfi aktivovaném mixu Kfidélka/Klapky se pohybu]! klapky souhlasné s kiidélky. Tato funkce zvySuje
.udinnost pro vykruty a zatagky, proto?e celd odtokova hrana kfidla se pohybuje a méa funkci jako
kfidélko. Pfi spravném naprogramovani velikosti vychylek kfidélek a kiapek je mozno dosahnout

optimainf funkce kfidélek a tim zlep§eni aerodynamiky modelu s viivem na minimalni opadani a
rychlast pfi dobré oviadatelnosti modelu.

Poznamka: tuto funkci Je moZno vyuit pouze v pfipadsé dvojitych klapek které jsou aktivovany ve
WingType" v systémovém menu,

Mohou byt nastaveny dvé rozdilné hodnoty mixu - na posicl 0 {Pos0Q) a posici 1 (Pos1) v rozsahu
+/- 125% pohybu kfidélek.

Mix miZe byt trvale zapnut (v8echny pfepinade jsou v posici 0 (Pos0), nebo mohou byt pfifazeny

rozdilné hodnoty na jednotlivé letové mody (CRU, SPD, THM, LAU, LND) a nékolik pfepinadi
(BTF, MOT, RUD).

Nastaveni hodnoty mixu:

Najdéte poZadovanou figuru {Pos0 nebo Pos1) otdfenim SB a pak kliknste aby jste se dostali do
submenu. Nastavovana figura bude zvyraznéna v rameéku. Otafenim SB nastavte poZadovanou
hodnotu. Pro navrat do tovarniho nastaveni (Default 0), stisknéte la&ftko CLR na levé strand
displeje. KdyZ je dosaZeno poZadované nastaveni, stiskem SB vystoupite ze submenu,

Vybér aktivaéniho plfepinale

Qtadenim SB vyhledejte vhodny piepinal a stisknutim zvolte Pos 0 nebo Pos 1. Tmavy indika&ni
Stverec se bude pohybovat mezi spodni a horni polohou (Pos0 a Pos1) a bude indikovat zvolenou
polohu. Pro nvrat k tovarnimu nastaveni (PosQ)

stisknéte tlatitko CLR na levé strand obrazovky. KdyZ je dosaZeno poZadované nastavenl, stiskem
SB vystouplte ze submenu.

Poznamka: pokud bude pro zménu hodnot mixu vybran pfepina® FM, indikator pfepnuti (na levé

horni &asti displeje) bude reagovat na jednotlivé polohy pfepinate FM a bude se pfi pfepnuti ménit
z 0 (Pos0 value) na 1 (Pos1 value).

Po nastaven( poZadovanych hodnot mixu AIL/FLAP se stlalenim tlatitka LIST nebo ENT se vratite
do nabldky Funk&niho menu {(Function menu) nebo do Zakladniho displeje (Information display).

AILERON DIFFERENTIAL - diferenciace kridélek

Diferenciace spogiva v rozdilném vychylovani kfidélek nahoru (vice) a dollt {ménd) a ma zasadni
viiv na aerodynamiku modelu a tedy jeho letové viastnosti. Pfl optimainim nastaveni velikosti
vychylek kfidélek zlep3uje ovladateinost a minimalizuje odpor. Diferenciaci kiidélek (pfi
aktivovaném mixu KFidélka/Klapky i klapek)} je moZno nastavit individueln& pro kaZdy z 5 letovych
rezima (Flight mode). Hodnoty diferenciace mohou byt nastavovény v rozsahu +/- 125%, a&koli v
praxi jsou obvykle vyuZivany hodnoty v rozmezl pouze 0% a 100%.

Postup nastaveni:
. Ve funkci Aileron differential Different’, pomoc{ SB vstupte do nabidky u jednotlivych kanaid.
Obvyklym zplisobem nastavie poZadované hodnoty diferenciace pro jednotiivé letové reany

Hodnoty diferenciace mohou byt nastavovdny vrozsahu +/- 125%, aZkoli b&2nd jsou pouze
vyudivany hodnoty mezi 0% a 100%.
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